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PLANBESTAMMELSER

Féljande géller inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning &r tillaten. Bestdmmelser utan beteckning géller inom hela
planomradet.

Granser

- ] —— Planomradesgrans
Anvandningsgrans
Egenskapsgrans
Administrativ gréans

Administrativ- och egenskapsgréns

Anvandning av allman platsmark med enskilt
huvudmannaskap (PBL 4 kap 8 § punkt 2)

__GATA' Lokalgata
__GANG Gangtrafik

Bostader
Tekniska anlaggingar

Hamn - Angbatsbrygga

Oppen vatten och vatten med mindre anlaggingar dar karaktaren av
Oppet vatten avses bibehallas. Bryggor som tillkommit fére 1975
eller pa annat séatt har beviljats strandskyddsdispens ska anses
vara planenliga aven inom W-omrade.

Oppet vatten dar en badbrygga far anléggas. Badbryggan far uppta
maximalt 30 kvadratmeter och far uppféras med en maximal bredd
om 2,5 meter och en maximal langd ut i vattnet om 6 meter.

H

W. Oppet vatten dar sju bryggor far anléggas. Varje brygga far uppta
maximalt 15 kvadratmeter och far uppféras med en maximal bredd
om 2,5 meter och en maximal I&ngd om 6 meter.

Egenskapsbestammelser for utformning av allman
platsmark med enskilt huvudmannaskap

3 Sarskilt vardefullt trad. Ingen avverkning eller annan paverkan far
ske. Marklov for fallning far ges endast om det finns risk for
ménniskor och egendom. Aterplantering ska ske med likvardig art
med en minsta stamdiameter om 12 centimeter 1,3 meter ovan
mark.

N Klunga av sérskilt vardefulla trad. Ingen avverkning eller annan

paverkan far ske. Marklov for fallning far ges endast om det finns

risk fér méanniskor och egendom. Aterplantering ska ske med

likvardig art med en minsta stamdiameter om 12 centimeter 1,3
meter ovan mark.

>

>

Egenskapsbestammelser for kvartersmark

e Fastighet med kulturhistorisk vardefull byggnad. Utdver
huvudbyggnad far en komplementbostad uppféras
Storsta byggnadsarea for huvudbyggnader ar 140 m? i en vaning
Storsta byggnadsarea for komplementbyggnad ar 50 m?
(PBL 4 kap 11 § punkt 1)

€ En huvudbyggnad per fastighet
Storsta byggnadsarea fér huvudbyggnad &ar 140 m* i en vaning.
Stdrsta byggnadsarea fér komplementbyggnad ar 60 m2 (PBL 4
kap 11 § punkt 1)

€ En huvudbyggnad per fastighet
Storsta byggnadsarea for huvudbyggnad ar 100 m* i en vaning
Stérsta sammanlagda byggnadsarea fér komplementbyggnad ar 80
m?, (€j enskild storre &an 50 m?)
(PBL 4 kap 11 § punkt 1)

e

" En huvudbyggnad per fastighet
Stdrsta byggnadsarea for huvudbyggnad &r 140 m? i tva vaningar
Storsta byggnadsarea fér komplementbyggnad ar 60 m? (PBL 4 kap
11 § punkt 1)

En huvudbyggnad per fastighet

Storsta byggnadsarea fér huvudbyggnader ar 240 m2

Stdrsta sammanlagda byggnadsarea for komplementbyggnad ar
160 m* (ej enskild stérre &n 50 m?) (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

3 En huvudbyggnad per fastighet
Stdrsta byggnadsarea fér huvudbyggnad ar 300 m2
Stdrsta sammanlagda byggnadsarea for komplementbyggnad ar
200 m?, (ej enskild storre &n 120 m?) (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

En huvudbyggnad per fastighet

Stdrsta byggnadsarea fér huvudbyggnader ar 200 m2

Storsta sammanlagda byggnadsarea fér komplementbyggnader &r
300 m?, (enskild max 100 m?)

(PBL 4 kap 11 § punkt 1)

€ En huvudbyggnad per fastighet
Storsta byggnadsarea for huvudbyggnad &r 250 m?,
Stdrsta sammanlagda byggnadsarea for komplementbyggnad ar 80
m?, (ej enskild storre an 50 m?) (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

€ En huvudbyggnad per fastighet
Storsta byggnadsarea for huvudbyggnader ar 450 m?.
Stdrsta sammanlagda byggnadsarea for komplementbyggnad ar
210 m? (ej enskild stdrre &n 50 m?) (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

ﬁ Takvinkel - ett intervall mellan en minsta och en stdrsta vinkel om
-0 23° - 35° géller for hela planomradet
(PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Hogsta byggnadshdjd for huvudbyggnad ar 3,5 meter, om inte annat anges i plankartan
Hogsta byggnadshdjd fér komplementbyggnad ar 3,0 meter, om inte annat anges i plankartan
(PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Hogsta byggnadshdjd for huvudbyggnad ar 7 meter
@ Hogsta byggnadshdjd fér komplementbyggnad ar 3,0 meter (PBL 4
d0000

@
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kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Fastighetsstorlek - minsta fastighetsstorlek

(PBL 4 kap 18 § forsta stycket)

Endast friliggande enbostadshus i 1 vaning, om inte annat anges i planbestdmmelserna. (PBL
4 kap 16 § punkt 1)

fril Friliggande hus i tva vaningar (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f Fasader ska vara av trapanel i for omradet karaktaristisk bruten

kulér (se kulturmiljdutredning). Detaljer far utféras i ljus kuldr (PBL 4
kap 16 § punkt 1)

by Fasad mot vag 222 ska utféras i brandteknisk klass EI30.
Byggnadens vaggar och fonster ska utféras i material som kan
motsta brand (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

b, Friskluftsintag bér endast ske fran den sida som vetter bort fran vag
222 (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
bs Entré till bostadshus ska mynna bort fran vag 222, alternativt ska

minst en utrymningsvég finnas i riktning bort fran vag 222 (PBL 4
kap 16 § punkt 1)

bs Ljudddmpande material bér anvéndas i fasad mot vag 222 (PBL 4
kap 16 § punkt 1)

n Sarskilt vardefullt trad. Ingen avverkning eller annan paverkan far
ske. Marklov for fallning far ges endast om det finns risk for
ménniskor och egendom. Aterplantering ska ske med likvardig art
med en minsta stamdiameter om 12 centimeter 1,3 meter ovan
mark. (PBL 4 kap 10 § och 13 §)

n; Klunga av sarskilt vardefulla tréad. Ingen avverkning eller annan
paverkan far ske. Marklov for fallning far ges endast om det finns
risk fér manniskor och egendom. Aterplantering ska ske med
likvardig art med en minsta stamdiameter om 12 centimeter 1,3
meter ovan mark (PBL 4 kap 10 § och 13 §)

Vid nybyggnation ska byggnader med takytor stdrre &n 25 kvadratmeter anslutas till
stenkista/stenkistor eller motsvarande dagvattenférdréjande anléaggningar inom fastigheten,
med en lamplig lagringsvolym specifikt beréknad utifran takytornas storlek.
Avrinningskoefficienten far inte 6ka. Se detaljplanens dagvattenutredning (PBL 4 kap 10 § och

138§)

Dagvatten ska omhandertas lokalt (LOD) pa egen fastighet i enlighet med kommunens

dagvattenpolicy. Hardgjord yta inom fastigheten far utgéra maximalt 12% av totalarean (PBL 4
kap 16 § punkt 1)

Lagsta niva i underkant av grundlaggning ar +2,7 meter enligt RH 2000, med hansyn till
Oversvamningsrisk (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

q Sarskilt vardefull bebyggelsemiljo som avses i 3 kap. 12 § PBL.
Inom omradet ska bebyggelsen och dess ursprungsmiljé med uthus
inte forvanskas. Huvudbyggnaden far inte rivas (PBL 4 kap 16 §
punkt 3)

k Kulturhistorisk vardefull byggnad. Underhall och &ndring av exteriér
far inte férvanska byggnadens kulturhistoriska varde. Atgérder
betraffande utseende, fargsattning och kvalitet ska véljas i
Overenstdmmelse med originalutférande eller i ett utférande som ar
typiskt for byggnadens tillkomsttid (PBL 4 kap 16 § punkt 2)

r Rivningsférbud (PBL 4 kap 16 § punkt 4)

Byggnader med ett kulturhistoriskt varde finns beskriven per fastighet i bilagan; Stromma S6,
Antikvarisk forundersékning, Konsekvensbedémning. Beskrivning och karaktarsdrag for
respektive byggnad ska vara vagledande vid bygglovsprévning (PBL 4 kap 16 § punkt 2)

m; Om ekvivalent ljudniva utanfoér bostadens fasad 6verskrider 55dBA
ska minst hélften av bostadsrummen vara vanda mot ljuddadmpad
sida. Fasad mot ljuddampad sida ska ha ekvivalent ljudniva om
hogst 55 dBA samt maximal ljudniva nattetid om hogst 70 dBA
maximal ljudniva (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

m; Bullerddmpande plank far uppforas pa prickmark, i anslutning till
uteplats, upp till 2,5 meter 6ver markens niva till en maximal langd
om totalt 8 meter (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

m; Marken ska utformas sa att eventuellt Idckage av brandfarlig vatska
ej kan samlas och bilda en stérre
pdl (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

my Mur far uppféras langs med fastighetsgrans mot vag 222. Mur ska
dimensioneras utifran risk och buller (PBL 4 kap 12 § och 14 §
punkt 4-5)

Ny bebyggelse ska anpassas till befintlig bebyggelsestruktur, topografi och vegetation och

placeras sa att markingrepp minimeras. Nivaskillnader vid grundlaggning ska tas upp genom

en helgjuten sockel. Sockel far anordnas utover tillaten hogsta byggnadshéjd (PBL 4 kap 16 §
punkt 1)

Byggnader ska placeras minst 4,5 meter fran fastighetsgrans mot annan fastighet och minst 6
meter fran fastighetsgrans mot allmén plats om inte annat framgar av plankartan (PBL 4 kap
16§ punkt 1)

Vind far inte inredas (PBL 4 kap, 16§)

Kallare far inte anlaggas(PBL 4 kap, 16§)

Korsmark - pa marken far endast komplementbyggnad placeras
(PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Prickmark - marken far inte forses med byggnad (PBL 4 kap 11 §
punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestammelser

Enskilt huvudmannaskap for allménna platser

(PBL4 kap 7 §)

Genomférandetiden for allman plats och E-omraden &r fem ar efter den dag planen vinner laga
kraft.

Genomférandetiden for B- och W- omraden ar fem ar och borjar gélla tva ar efter den dag
planen vinner laga kraft

(PBL 4 kap 21 §)

Marklov kravs for schaktning, fyllning och sprangning som paverkar tomtens hojdlage med mer
an 0,5 m eller annan féréandring som vasentligt paverkar kulturmiljon och/eller paverkar lokalt
omhandertagande av dagvatten. Stddmurar ska undvikas. Vid &ndring av markniva ska
marken ansluta foljsamt mot omgivande fastigheter, lutningen far inte 6verstiga 1:2. (PBL 4 kap
10§ och 13 §)

(PBL 4 kap 15 §)

Marklov kravs for fallning av trdd med en stérre stamdiameter an 30 centimeter, matt 1,3 meter
over mark. Marklov far ges for atgarder som gynnar natur och kulturmiljévarden.
(PBL 4 kap 15 §)

For byggnader med k och g-bestdammelser géller utdkad lovplikt for fasadandring, omfargning
och byte av taktackningsmaterial

(PBL 4 kap 15 §)

Befintliga byggnader som har tillkommit i laga ordning och som inte 6verensstémmer med
bestdmmelserna nedan skall anses vara planenliga. Om sadan byggnad helt eller delvis
forstorts genom vada far ny byggnad ateruppféras om inte byggnadens volym eller
vaningsantal 6kas. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

(PBL 4 kap 14 §)

Komplementbyggnader far ej inredas som bostadshus. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)
(PBL 4 kap 14 §)

a Upphévande av strandskydd (PBL 4 kap 17 §)

a, Fastigheten ingar i en sarskilt vardefull kulturmiljo. Inom omradet
géller utdkad lovplikt for komplementbyggnader och tillbyggnader
som annars ar lovbefriade enl. PBL 9 kap. 4§

u Underjordiska ledningar - Omrade eller utrymme som ska vara
tillganglig for allmannyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6 §)
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