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1 OBJEKT

Tyréns AB har pa uppdrag av JM AB utfort en geoteknisk undersokning inom detaljplaneomradet
Ostra Charlottendal, belagen ndra Gustavsberg centrum i Varmdo kommun. Inom omradet som
oversiktligt redovisas i figur 1 nedan, planeras bade smahus och flerbostadshus att uppforas.
Omradet omgardas av vag 222 i soder, Gustavsbergsvagen i vaster och Krutbruksvagen i oster
som stracker sig fran Gustavsbergsvagen i norr och forbi vag 222 i sdder.

2 ANDAMAL

Den geotekniska undersékningen utfordes for att bilda underlag till upprattandet av PM
Geoteknik innehallande geotekniska rekommendationer for planerade byggnader och
anlaggningar.

Undersokningen har utforts i detaljplaneskede.

3 UNDERLAG FOR UNDERSOKNINGEN

Vid planeringen av undersdkningen har féljande underlag anvants:
Grundkarta och situationsplan tillhandahallna av bestallaren
SGUs kartvisare redovisandes jordartskarta

Tidigare geotekniska undersdkningar utférda i samband med undersdkningar infor
ledningsdragning

Platsbesok utfort av Tyréns faltgeotekniker Bo Aberg

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersdkningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Faltplanering SS-EN 1997-2
R . Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
Faltutforande
22475-1
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Faltundersékningar

Undersdkningsmetod Standard eller annat styrande dokument

WST / VIM SI.S-CEN ISO TS 22476-10/ Geoteknisk falthandbok SGF Rapport
1:2013

Ovriga ej

Europastandarder

Jb-sondering SGF Rapport 2:99/ Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013

Slagsondering Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013

Provtagningar
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. EN ISO 22475-1:2006/ Geoteknisk falthandbok SGF Rapport
Kategori A .
1:2013
K . EN ISO 22475-1:2006/ Geoteknisk falthandbok SGF Rapport
ategori B 1:2013

Tabell 3. Laboratorieundersokningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering SS-EN/ISO 14688-1

Vattenkvot SS-EN/ISO 17892-1

Skrymdensitet SS-EN/ISO 17892-2

Fallkon SS-EN/ISO 17892-6

CRS-forsok SS 27126

Tabell 4. Hydrogeologiska undersdkningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Oppna system EN ISO 22475-1:2006

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Utforda undersokningar ar utforda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 for
konstruktion/grundlaggning.

6 ARKIVMATERIAL

Inom det s6dra undersokningsomradet har geotekniska undersokningar utforts for tidigare
projekt. Relevanta punkter fran dessa undersokningar har digitaliserats och redovisas i plan- och
sektionslagen pa bilagda ritningar. Undersokningar ar bland andra utférda inom uppdragen:

Tjustvik — MélInviksviken
Overforingsledning spillvatten, geoteknisk undersékning daterad 2010-03-12.

Punkterna ar benamnda 18-28.

7 BEFINTLIGA FORHALLANDEN

7.1 TOPOGRAFI

Omradet ar kuperat och markytan varierar fran drygt +20 till ca +55. Omraden med hdgst niva
finns langs med Gustavsbergsvagen medan omréden med lagre nivaer finns i syddstra och norra
delen av omradet. | de centrala delarna av omradet aterfinns en platd dar marknivan varierar
kring +30.

7.2 YTBESKAFFENHET

Stor del av ytan bestar av berg i dagen med glesbevuxen skog. | lagre terrang ar skogen mer
tatbevuxen. | omradets syddstra del forekommer mindre omraden av &ngsmark. | omradets mest
centrala del samt i den syddstra delen finns torv och gyttja i de évre jordlagren. Dessa omraden
Oversvammas dven vid riklig och langvarig nederbord.
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7.3 BEFINTLIGA ANLAGGNINGAR

| omradets sddra del passerar en gc-vag i Ost-vastlig riktning. Har finns dven en avloppsledning
markforlagd.

| omradets 6stra del passera Krutbruksvagen i nord-sydlig riktning.

Mellan Krutbruksvagen och sddra delen av Kvarnsjon ligger ett antal byggnader.

8 POSITIONERING

Inméatning av geotekniska undersdkningar har utférts av mattekniker Michael Price och Torbjérn
Swenborg, Tyréns AB, i matklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: SWEREF 991800
Hojdsystem: RH2000

9 GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGAR

9.1 UTFORDA SONDERINGAR

De nu utférda sonderingarna betecknas 16TO1 till 16 T35 och omfattar:
Jordberg-sondering (Jb2) i 18 st punkter
Viktsondering (Vim) i 24 st punkter
Slagsondering (SIb) i 1 punkt

9.2 UTFORDA PROVTAGNINGAR
Utforda provtagningar omfattar:
Stord provtagning med skruvborr (Skr) i 13 st punkter.

Ostord provtagning med kolvprovtagare i 2 st punkter.

9.3 UNDERSOKNINGSPERIOD

Undersokningarna har utforts under vecka 39 och 40, maj 2016.

9.4 FALTINGENJORER

Faltarbetet har utférts av faltingenjér Hans-Ola Engstrom och Bo Aberg, Tyréns AB.

9.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING
Undersokningarna har utforts med borrbandvagn av fabrikat Geotech 604D.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering

Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av
Geotech 604D nr. 09409 2016-03-03 Christian von Walden, Georent
Geotech 605DD nr. 13462 2016-04-20 C Hurtig, Geotech

9.6 PROVHANTERING

Provhantering och hantering av jordprover har utférts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
Falthandbok.
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Ostorda jordprover har forvarats i glasfiberhylsor med tattslutande gummilock i avsedda lador
som tillhandahallits av laboratoriet. Proverna har transporterats pa ett sadant satt att de inte
utsatts for temperaturer under fryspunkten eller skadliga vibrationer och stétar.

Storda jordprover har forvarats och transporterats i provpasar av plast. Jordprover som inte finns
specificerade i provtabeller fran laboratorium har benamnts in-situ av faltingenjoren.

10 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

10.1 UTFORDA UNDERSOKNINGAR

Aktuella laboratorieundersokningar har utforts pa prover fran 11 st provtagningspunkter och
omfattar:

Jordartsbenamning av 16 st stérda jordprover.
Rutinundersékning av 4 st ostorda jordprover.

CRS-forsok pa 4 st ostorda jordprover.

Utforda laboratorieanalyser redovisas i bilaga laboratorieprotokoll.

10.2 UNDERSOKNINGSPERIOD

Laboratorieundersdkningarna har utférts under oktober 2016.

10.3 LABORATORIEINGENJORER

Laboratorieundersdkningar av storda jordprover har utforts av Hakan Henriksson, geotekniker
Tyréns AB.

Laboratorieundersdkningar av ostérda jordprover har utforts pa Sweco geolab i Stockholm.

10.4 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

For information angaende kalibrering och certifiering se bilaga.

10.5 PROVFORVARING

Jordproverna har efter mottagande forvarats i kylrum. Proverna sparas darefter i sex manader
efter utford rutinundersdkning.

11 HYDROGEOLOGISKA UNDERSOKNINGAR

11.1 UTFORDA UNDERSOKNINGAR

Foljande hydrogeologiska undersdkningar har utforts:
Installation av grundvattenror (Rf) i 3 st punkter.

11.1.1 KORTTIDSOBSERVATIONER

Matning av grundvattennivaer i installerade grundvattenrér har utforts vid ett tillfalle under v39
2016.

11.2 UNDERSOKNINGSPERIOD OCH FALTINGENJOR

Installation av grundvattenror utférdes av faltingenjor Hans-Ola Engstrom samférlagt med den
geotekniska faltundersokningen.
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12 HARLEDDA VARDEN

12.1 JORDARTSBESKRIVNING

Geotekniska undersokningar ar utforda i omraden dar méaktigare jordlager forvantades. Tva
punkter (16T01-02) har utforts i norra delen, 18 punkter (16T03-20) i omradets centrala del och
6 punkter (16T21-26) i omradets sydostra del. | detta omrade har sedan tidigare undersékningar
utforts i samband for projektering av ny ledningsforlaggning (18-28). Pa ovriga ytor har efter
studier av geologiska kartblad och platsbestk bedémts att jorden bestar av ett tunt lager jord
ovan berg eller berg i dagen.

12.1.1 NORRA DELEN, SONDERINGSPUNKTERNA 16T01-16T02

Jordlagren bestar av lera som underlagras av friktionsjord (moran) som vilar pa berg. Lerans
maktighet varierar i de tva punkterna mellan 2,5 och 3,5 meter. Lerans maktighet avtar i hogre
terrang. | undersokta punkter har leran genomgaende torrskorpekaraktar. Mojligen kan leran
Overga till vattenmattad lera pd knappt 4 meters djup i punkten 16TO1.

12.1.2 CENTRALA DELEN, SONDERINGSPUNKTERNA 16T03-16T20

Jordlagren bestar av ett ytligt lager torv som underlagras av lera som vilar pa friktionsjord pa
berg. Stallvis &r torvlagret mycket tunt eller finns inte alls och i vissa sonderingspunkter vilar
leran direkt pa berg eller pa ett mycket tunt friktionsjordlager pa berg. Stallvis kan det dven
forekomma tunna lager med gyttja och sand under torvlagret.

Torvens maktighet har som mest uppmatts till 0,8 m. Lerans méktighet varierar mellan 0,5-4
meter och har stéllvis torrskorpekaraktar i den évre delen. | sonderingspunkt 16T06 ar
torrskorpeleran utbildad till ca tvd meters djup vilket ar betydligt djupare an narliggande
punkter. Sannolikt finns det berg strax under markyta i omradet mellan punkten 16T06 och
16TO08 vilket mojliggor de hogre grundvattennivaerna pa platan.

Lerans okorrigerade skjuvhallfasthet har provtagits pa laboratorium fran prover upptagna fran
punkten 16T14. Hallfastheten har uppmatts till 13 kPa och vattenkvoten till 57%.

Friktionsjordens maktighet varierar mellan 0-3 meter men oftast varierar den kring 0,5 meter.
Storst maktighet har patraffats i punkten 16T16.

Bergytan har i sonderingspunkterna patraffas 1-6 meter under markytan, djupast till berg ar det i
punkten 16T06. Utfoérd borrning i berg indikerar att berget &r sprickigt.

Vid nederbordsrika perioder kan dven omradet 6versvammas och det tar tid innan vattnet
sjunker undan.

12.1.3 SYDOSTRA DELEN, SONDERINGSPUNKTERNA 16T21-16T26 OCH 18-28
Jordlagren bestar av lera som underlagras av friktionsjord som vilar pa berg.

Leran har torrskorpekaraktar 0,5-1 meter under markytan. | omradets vastra del dar terrangen
blir hogre har leran genomgaende torrskorpekaraktar och évergar till en friktionsjord. Lerans
maktighet varierar mellan 1,5-ca 8 meter. Storst maktighet patraffas kring sonderingspunkt 23.
Lerans okorrigerade skjuvhallfasthet har provtagits pa lab fran prover upptagna fran punkten
16T23 samt med faltforsok i punkten 21 och 23. Hallfastheten varierar fran ca 8 kPa upp till 13
kPa. Hallfastheten 6kar med djupet. Lerans vattenkvot varierar mellan 67-74%.

Friktionsjordens maktighet och djupet till berg har inte undersékts utan vald sonderingsmetod
har utforts till stopp. Sondering har som langst drivits ca 0,5 meter ned i friktionsjorden.

12.2 HALLFASTHETSEGENSKAPER OCH DEFORMATIONSEGENSKASPER

Lerans odranerade skjuvhallfasthet har undersokts genom fallkonforsok pé ostérda jordprover.
Uppmatta varden har korrigerats med hénseende till lerans konflytgrans (Tabell 6).
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Tabell 6. Harledda skjuvhallfasthetsegenskaper

Centrala omradet

Punkt Djup Trq [KPA]
16T14 1,7m 44
2,5m 11,7

Sydostra omradet

Punkt Djup Trq [kPa]
21 2m 7,1
3m 7,1

4m 8

6m 11,6
23 15m 8,5
25m 11,6
35m 10,7
5m 11,6
16723 30m 7,2
45m 8,9

Lerans deformationsegenskaper har undersokts genom utforda CRS-forsék (Tabell 7).

Tabell 7. Harledda deformationsegenskaper

Punkt Djup 0. [kPa] M, [kPa] 0" [kPa] M’

16T14 1,7m 149 2717 209 12,9
25m 57 342 81 14,3

16723 30m 48 229 67 16,8
45m 45 392 95 17,7

Resterande jordarters egenskaper har ansatts ifran empiriska varden enligt TK Geo 13 med
ledning av sonderingsmotstand och utférda provtagningar.

Tabell 8. Materialparametrar for identifierade jordlager

. Tunghet, o .
Material un(g )e v Hallfasthetsegenskaper Deformationsegenskaper
Y
Fyliningsjord, sand grus 20 (13) ® =33 E =5 MPa
Lera, torrskorpa 18,5 (8,5) T« = 30 kPa E =10 MPa
16,1-16,5 — 14
Lera (Centrala delen) (6.1-6,5) cu = 11-40 kPa Se Tabell 7
. 17,1-19,1 _

Lera (Syddstra delen) (7.1-9.1) cu =7-11 kPa Se Tabell 7

Friktionsjord 19 (12) ® =35 E =20 MPa
Uppdrag: 271863 Ostra Charlottendal 2016-11-02
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12.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Grundvattenytans tryckniva har matts vid ett tillfalle i samband med installationstillfallet.

Tabell 9. Uppmatta grundvattennivaer

Punkt niva  Dlupunder Datum

16T02 torr >2.2m 2016-09-29
16T17 +30,5 1,1m 2016-09-29
16T25 +20,0 32m 2016-09-29

12.4 MILJOTEKNISKA EGENSKAPER

Miljotekniska undersékningar har inte utforts inom uppdraget. Vid jordprovtagning hittades
dock porslinsrester i punkten 16T23 och spar av porslin i punkten 16T25.

13 VARDERING AV UNDERSOKNING SAMT AVVIKELSER

Uppmatta grundvattennivaer ligger lagre en utbildad torrskorpelera. Sommar och hést har varit
torr och nederbordsfattig och sannolikt varierar grundvattennividerna normalt pa en hogre niva.
Grundvattenmatningar bér kompletteras for att fa en mer rattvisande bild av grundvattennivan.

Uppdrag: 271863 Ostra Charlottendal 2016-11-02
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Jordprovsanalys

SWECO GEOLAB

Projekt O. Charlottendal

Uppdragshummer

Uppdragsgivare
Tyréns AB, Stockholm

2016-09-20

Provtagningsdatum

Provtagningsredskap / Analysmetod

Kv St Il g 50mm

LOp-nr

Gransk./Tabell

Datum/Sign

Undersokningsdatum

30820 ﬁ(

2016-10-13

(su)vCl

Sei
2016-10-13
Benamning / Den- |Vatten| Kon- [Sensi- Skjuv-| Mtrl.
Borrhal/ Djup (okular jordartskl. SS-EN ISO 14688-1+2) | sitet | kvot | flyt- | tivitet| hallf.h.] typ/ |Anm
Sektion [m] Jordartsforkortning p gréans Thy tjalf.
(enl. Beteckningsblad IEG 2011-05-08) m® | w %] | w [%]| S | [KkPa]?]| Klass ?
16T14 1.7 Gra rostflackig varvig lera med tunna 191 | 36 47 6 46 4B/3
siltskikt samt gruskorn och véaxtdelar
skredtecken, vClI (si) pr
2.5 Gra rostflackig varvig lera med 171 57 54 13 13 4B/3
enstaka tunna siltskikt, vCl (si)
16T23 3.0 Gra nagot sulfidbandad varvig lera, 161 71 55 15 8.0 4B/3
(su)vCl
45 Gra nagot sulfidflackig varvig lera, 1.65 | 67 53 17 9.8 4B/3

1) Okorrigerat varde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse fran SS027125: Om konintrycket ar
mindre &n 7,0 mm med 100g konen, anvands 400g konen, enligt rekommendation fran SGF:s laboratoriekommitté.

2) Klassificering enl. AMA Anlaggning 13

SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044,
100 26 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingar i SWECO Civil AB

P:\2172\Uppdrag 2016\30820\[Kv 161013.xlIsx]

SWECO
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SWECO GEOLAB

Konprovstabell
Projekt ~ O. Charlottendal Lop-nr 30820 Gransk./Tabell .4
Uppdragsnummer Uppdragsgivare Provtagningsdatum Provtagningsredskap Datum/Sign 2016-10-13
Tyréns AB, Stockholm 2016-09-20 Kv St Il g 50mm Undersokningsdatum Se;
Referensniva Vattenniva / Datum / 2016-10-13
Sektion Borrhal Densitet Konprov Skjuvhallfasthet [Sensi-| Kon-
16T14 Dia- | Vikt/ Ostort Omrort| Ostort | Omrort | tivitet| flyt- | w-vat [Vatten| Skal| Jordartsforkortning
Djup Benamning® meter| Langd| p Medel Ty grans| w-torr | kvot | nr [ (enl. Beteckningsblad
[m] [cm] | [g/cm] | [Vm?] [mm]? [mm/g]|[mm/g] | [kPa]®?| [kPa] | Si |w. (%] [g] |wI[%] IEG 2011-05-08)
1.7 Gra rostflackig varvig lera med tunna 637.0/ 9.19.19.29.7| 9.2/ | 11.0/ 83.9 .
siltskikt samt gruskorn och vaxtdelar | >°° | 17.0 | 191 |7 9003 400 | 100 | 46 | 81 | 6 |47 | g5 | 36 |348 VeI (s]) pr
skredtecken 7.3/ 72.9 355
60 51.3
25 Gra rostflackig varvig lera med enstaka 570.0/ 8.88.89.086| 8.8/ | 11.9/ 83.7 .
tunna siltskikt 500 My70 | 1711 8700 100 | 60 | X3 | 10 |13 /547 g5, 57|36 vel )
1) Okular jordartsklassificering enl. SS-EN ISO 14688-1+2 o
2) Fallhéjd: 0 mm har anvants P:\2172\Uppdrag 2016\30820\[Kon 16T14 161013.xIsx]
3) Okorrigerat varde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse frdn SS027125: Om konintrycket ar mindre &n 7,0 mm med
100g konen, anvands 400g konen, enligt rekommendation frdn SGF:s laboratoriekommitté.
SWECO

SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044,
100 26 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingar i SWECO Civil AB
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SWECO GEOLAB

Konprovstabell
Projekt O. Charlottendal Lop-nr 30820 Gransk./Tabell ﬁ(
Uppdragsnummer Uppdragsgivare Provtagningsdatum Provtagningsredskap Datum/Sign 2016-10-13
Tyréns AB, Stockholm 2016-09-20 Kv St Il g 50mm Undersdkningsdatum Sei
Referensniva Vattenniva / Datum / 2016-10-13
Sektion Borrhal Densitet Konprov Skjuvhallfasthet [Sensi-| Kon-
16T23 Dia- | Vikt/ Ostort Omrort| Ostort | Omrort | tivitet| flyt- | w-vat [Vatten| Skal| Jordartsforkortning
Djup Benamning® meter| Langd| p Medel Ty grans| w-torr | kvot | nr [ (enl. Beteckningsblad
[m] [cm] | [g/cm] | [Vm?] [mm]? [mm/g]|[mm/g] | [kPa]®?| [kPa] | Si |w. (%] [g] |wI[%] IEG 2011-05-08)
3.0 o o ) . 537.0/ 11.011.012.1| 11.1/ | 16.7/ 63.5
Gra nagot sulfidbandad varvig lera 5,00 170 1.61 110110112 | 100 60 8.0 0.53 15 | 55 371 71 | 357 (su)vCl
11.0/ 76.0
60 48.6 359
4.5 o o e L . 550.0/ 10.210.010.0 | 10.0/ | 15.8/ 67.5
Gra nagot sulfidflackig varvig lera 5,00 170 1.65 10010.010.0| 100 60 9.8 0.59 17 | 53 405 67 | 358 (su)vCl
10.5/ 82.0
60 53.4 360
1) Okular jordartsklassificering enl. SS-EN ISO 14688-1+2 o
2) Fallhéjd: 0 mm har anvants P:\2172\Uppdrag 2016\30820\[Kon 16T23 161013.xIsx]
3) Okorrigerat varde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse frdn SS027125: Om konintrycket ar mindre &n 7,0 mm med
100g konen, anvands 400g konen, enligt rekommendation frdn SGF:s laboratoriekommitté.
SWECO

SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044,
100 26 STOCKHOLM, Tel: 08-695 60 00, Fax: 08-695 63 60,
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingar i SWECO Civil AB
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Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Redovisning av 6dometerforsok, CRS-forsék

_—

Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2016-10-10 /;Z[L'{
Tyréns AB, Stockholm L6p-nr/Gransk.: 30820 CHK
Sektion/borrhal: 16T14 Djup: 1,7 m Odometer nr: 5
Densitet: 1,91 t/m> Vattenkvot: 36 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benamning: Rostfl varvig lera m tunna siltskikt & gruskorn Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,68 %/h
Effektivt vertikaltryck, s',, [kPa]
0 200 400 600
0 \ 1,0E- 11
\ —
\ —
—1,0E- 10
\\\
— —
\
Siv
20 =
= 1,0E-9
e [%] | ¢, [m?s]
= 1,0E-8
40 /\_/N/\/——/"’\’\A-——\/‘\/“"R
JL\ vl 9
k\ = 1,0E-7
AW
60 = 1,0E-6
0 200 400 600
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvardering av c,, och k har korrektion utforts
s& att vardena motsvarar en temperatur av 7 °C. Utrustningens egendeformation ar beaktad For utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.
s kPa M, kPa s, kPa M’ Cy min’ m?/s k,, m/s by
149 2717 209 12,9 1,7E-8 8,1E-11 2,2 ®
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2016\30820\b16_900.txt 2016-10-17
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 SWWEMN
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Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

B =

Utvardering av modultal och kontroll av portryck

Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2016-10-10
Tyréns AB, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 30820
Sektion/borrhal: 16T14 Djup: 1,7 m Odometer nr: 5
Densitet: 1,91 t/m> Vattenkvot: 36 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benamning: Rostfl varvig lera m tunna siltskikt & gruskorn Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,68 %/h

Effektivt vertikaltryck, s',, [kPa]
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.

M s’ kPa
12,9 209 .
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2016\30820\b16_900.txt 2016-10-17
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 CINEFM
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Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Utvardering av permeabilitet

B =

Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2016-10-10
Tyréns AB, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 30820

Sektion/borrhal: 16T14 Djup: 1,7 m Odometer nr: 5

Densitet: 1,91 t/m> Vattenkvot: 36 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm

Benamning: Rostfl varvig lera m tunna siltskikt & gruskorn

Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,68 %/h

Permeabilitet, k, [m/s]
1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08

1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
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Forsoket ar utfért och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvardering av permeabiliteten k har

korrektion utférts s& att vardena motsvarar en temperatur av 7 °C.

ki , m/s by
8,1E-11 2,2
Anm.

SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingar i SWECO Civil AB
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Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Utvardering av forkonsolideringstryck och linjar modul

_—

Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:

Tyréns AB, Stockholm

Datum/Sign: 2016-10-10
Lop-nr/Gransk.: 30820

Sektion/borrhal: 16T14
Densitet: 1,91 t/m3

Benamning: Rostfl varvig lera m tunna siltskikt & gruskorn

Djup: 1,7 m

Vattenkvot: 36 % Provningstemp.: 20 °C

Odometer nr: 5
Provdiameter: 50 mm
Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,68 %/h

Effektivt vertikaltryck, s',, [kPa]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
0 \
\
\
10
\
\
e[%]
20
30
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.
s kPa M, kPa s, kPa
149 2717 209 ®
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2016\30820\b16_900.txt 2016-10-17
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 SWIErin
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingar i SWECO Civil AB 4 (4)



Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Redovisning av 6dometerforsok, CRS-forsék

_—

Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2016-10-12 )OZZ;‘(
Tyréns AB, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 30820 L.
Sektion/borrhal: 16T14 Djup: 2,5m Odometer nr: 1
Densitet: 1,71 t/m® Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benamning: Rostflackig varvig lera m enst tunna siltskikt Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,74 %/h
Effektivt vertikaltryck, s',, [kPa]
0 200 400 600
0 1,0E- 11
\\ = 1,0E- 10
20 =
\ ~1,0E-9
\ B
\\ ]
e [%] ¢, [m2/s]
Y
—1,0E-8
40 M
f N\d\\ ]
E— 41,0E-7
— ,
—_—
/\ B
60 = 1,0E-6
0 200 400 600
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvardering av c,, och k har korrektion utforts
s& att vardena motsvarar en temperatur av 7 °C. Utrustningens egendeformation ar beaktad For utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.
' ] ' 2
s kPa M, kPa s, kPa M Cy, mine M /s k,, m/s by
57 342 81 14,3 2,4E-8 9,5E-10 2,1 .
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2016\30820\a16_902.txt 2016-10-17
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 SWIErin
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Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Utvardering av modultal och kontroll av portryck

B =

Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:
Tyréns AB, Stockholm

Datum/Sign: 2016-10-12
Lop-nr/Gransk.: 30820

Sektion/borrhal: 16T14 Djup: 2,5 m Odometer nr: 1
Densitet: 1,71 t/m® Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm

Benamning: Rostflackig varvig lera m enst tunna siltskikt

Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,74 %/h

Effektivt vertikaltryck, s',, [kPa]
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.

M' s, kPa
14,3 81 ®
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2016\30820\a16_902.txt 2016-10-17
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 SWErn
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Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Utvardering av permeabilitet

B =

Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2016-10-12
Tyréns AB, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 30820

Sektion/borrhal: 16T14 Djup: 2,5 m Odometer nr: 1

Densitet: 1,71 t/m® Vattenkvot: 57 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm

Benamning: Rostflackig varvig lera m enst tunna siltskikt

Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,74 %/h

Permeabilitet, k, [m/s]
1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08

1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
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Forsoket ar utfért och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvardering av permeabiliteten k har

korrektion utférts s& att vardena motsvarar en temperatur av 7 °C.

ki , m/s by
9,5E-10 2,1
Anm.

SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingar i SWECO Civil AB
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Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Utvardering av forkonsolideringstryck och linjar modul

_—

Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2016-10-12
Tyréns AB, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 30820
Sektion/borrhal: 16T14 Djup: 2,5 m Odometer nr: 1

Densitet: 1,71 t/m3

Benamning: Rostflackig varvig lera m enst tunna siltskikt

Vattenkvot: 57 %

Provningstemp.: 20 °C

Provdiameter: 50 mm
Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,74 %/h

Effektivt vertikaltryck, s',, [kPa]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
0 &
10 \\
e[%] \
20
\
30
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.
s kPa M, kPa s, kPa
57 342 81 ®
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2016\30820\a16_902.txt 2016-10-17
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 SWIErin
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingar i SWECO Civil AB 4 (4)



Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Redovisning av 6dometerforsok, CRS-forsék
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Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2016-10-12 );é/g(
Tyréns AB, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 30820 CHK
Sektion/borrhal: 16T23 Djup: 3,0 m Odometer nr: 2
Densitet: 1,61 t/m® Vattenkvot: 71 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benamning: Nagot sulfidbandad varvig lera Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,73 %/h
Effektivt vertikaltryck, s',, [kPa]
0 200 400 600
0 1,0E- 11
\ = 1,0E- 10
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= 1,0E-9
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvardering av c,, och k har korrektion utforts
s& att vardena motsvarar en temperatur av 7 °C. Utrustningens egendeformation ar beaktad For utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.
Se kPa M, kPa s, kPa M’ Cy min’ m?/s k,, m/s by
48 229 67 16,8 2,2E-9 1,9E-10 2,3 ®
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2016\30820\a16_903.txt 2016-10-17
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 SWIEFN
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Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Utvéardering av modultal och kontroll

av portryck

B =

Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare:
Tyréns AB, Stockholm

Datum/Sign: 2016-10-12
Lop-nr/Gransk.: 30820

Sektion/borrhal: 16T23
Densitet: 1,61 t/m3 Vattenkvot: 71 %

Benamning: Nagot sulfidbandad varvig lera

Djup: 3,0 m
Provningstemp.: 20 °C

Odometer nr: 2
Provdiameter: 50 mm
Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,73 %/h

Effektivt vertikaltryck, s',, [kPa]
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.
M s kPa
16,8 67 ®
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2016\30820\a16_903.txt 2016-10-17
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Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Utvardering av permeabilitet

B =

Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2016-10-12
Tyréns AB, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 30820

Sektion/borrhal: 16723 Djup: 3,0 m Odometer nr: 2

Densitet: 1,61 t/m® Vattenkvot: 71 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm

Benamning: Nagot sulfidbandad varvig lera

Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,73 %/h

Permeabilitet, k, [m/s]
1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08
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Forsoket ar utfért och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvardering av permeabiliteten k har

korrektion utférts s& att vardena motsvarar en temperatur av 7 °C.

ki , m/s by
1,9E-10 2,3
Anm.

SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingar i SWECO Civil AB
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Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Utvardering av forkonsolideringstryck och linjar modul

_—

Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2016-10-12
Tyréns AB, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 30820
Sektion/borrhal: 16T23 Djup: 3,0 m Odometer nr: 2

Densitet: 1,61 t/m3

Vattenkvot: 71 %

Provningstemp.: 20 °C

Benamning: Nagot sulfidbandad varvig lera

Provdiameter: 50 mm
Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,73 %/h

Effektivt vertikaltryck, s',, [kPa]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
0
10 \\
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0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.
s kPa M, kPa s, kPa
48 229 67 ®
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2016\30820\a16_903.txt 2016-10-17
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Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Redovisning av 6dometerforsok, CRS-forsék
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Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2016-10-13 %Zl/u
Tyréns AB, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 30820 K
Sektion/borrhal: 16723 Djup: 4,5m Odometer nr: 3
Densitet: 1,65 t/m> Vattenkvot: 67 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benamning: Nagot sulfidflackig varvig lera Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,74 %/h
Effektivt vertikaltryck, s',, [kPa]
0 200 400 600
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Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvardering av c,, och k har korrektion utforts
s& att vardena motsvarar en temperatur av 7 °C. Utrustningens egendeformation ar beaktad For utvardering se bilagda diagram sid 2 - 4.
' ] ' 2
s kPa M, kPa s, kPa M Cy, mine M /s k,, m/s by
45 392 95 17,7 1,5E-8 1,3E-9 3,5 ®
Anm.
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Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Utvardering av modultal och kontroll av portryck

B =

Projekt: O. Charlottendal
Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2016-10-13
Tyréns AB, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 30820
Sektion/borrhal: 16723 Djup: 4,5m Odometer nr: 3
Densitet: 1,65 t/m> Vattenkvot: 67 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm
Benamning: Nagot sulfidflackig varvig lera Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,74 %/h
Effektivt vertikaltryck, s',, [kPa]
0 200 400 600
15 60
14 56
13 52
12 48
1 44
10 40
9 36
. M
M [MPa] o u, [kPa]
8 ° 32
. o 28
6 -’ 24
5 . 20
4 16
°°o°°° |
3 oo T | u )12
/ oO°°°°°°
2 _’podmo 8
/ “
1 |%mee = 4
S A o=
0 ~ 0
0 200 400 600
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.
M s',, kPa
17,7 95 ®
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2016\30820\a16_910.txt 2016-10-17
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 SWWEMN
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingar i SWECO Civil AB 2 (4)



Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Utvardering av permeabilitet

B =

Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2016-10-13
Tyréns AB, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 30820

Sektion/borrhal: 16T23 Djup: 4,5 m Odometer nr: 3

Densitet: 1,65 t/m> Vattenkvot: 67 % Provningstemp.: 20 °C Provdiameter: 50 mm

Benamning: Nagot sulfidflackig varvig lera

Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,74 %/h

Permeabilitet, k, [m/s]
1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08

1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05

10

15

e[%] 20

25

30

35

40

Forsoket ar utfért och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvardering av permeabiliteten k har

korrektion utférts s& att vardena motsvarar en temperatur av 7 °C.

ki , m/s by
1,3E-9 3,5
Anm.

SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingar i SWECO Civil AB
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Redovisning enligt SGF = Laboratoriskommittés rekommendstioner.

Utvardering av forkonsolideringstryck och linjar modul

_—

Projekt: O. Charlottendal

Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Datum/Sign: 2016-10-13
Tyréns AB, Stockholm Lop-nr/Gransk.: 30820
Sektion/borrhal: 16723 Djup: 4,5m Odometer nr: 3

Densitet: 1,65 t/m®

Benamning: Nagot sulfidflackig varvig lera

Vattenkvot: 67 % Provningstemp.: 20 °C

Provdiameter: 50 mm
Provhdjd: 20 mm
Def.hastighet: 0,74 %/h

Effektivt vertikaltryck, s',, [kPa]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
0
10 \
e[%] \
20
\
~_
30
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Forsoket ar utfort och utvarderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.
s kPa M, kPa s, kPa
45 392 95 ®
Anm.
SWECO GEOLAB, Gjorwellsgatan 22, Box 34044 P:\2172\Uppdrag 2016\30820\a16_910.txt 2016-10-17
100 26 Stockholm, Tel 08-695 60 00, Fax 08-695 63 60 SWIErin
geolab@sweco.se, www.sweco.se/geolab, Ingar i SWECO Civil AB 4 (4)



Sida 1:2

TYRENS PROVTABELL
2016-10-10
Uppdragsnamn Uppdragsnummer:
Charlottendal 271863
Enligt TK Geo
AMA Anlaggning
Borrhalsnummer Djup under Provtag- Jordart Material- | Tjalfarlig- | Vattenkvot | Konflyt- Anm.
my/prov- ningssétt typ hetsklass gréns
tagningsniva
Fylining/brun torrskorpa av
0-0,8 Skr |mullhaltig lera med sand och grus, Okularbedémt
16T02 Mg:huCldc sa, gr
0823 " Brungra lera (torrskorpekaraktar), Okulérbedsmt
Cl(dc)
2,3-2,5 " Brungra lera kontakt moran, CI/Ti Okuléarbedémt
16T05 0-0,6 Skr |Torv, Pt Faltbedomt
0,6-0,8 " |Nagot grusig sand, (gr)Sa Faltbedomt
0,8-2,5 " |Gralera, Cl Okularbedomt
16T06 0-0,3 Skr |Torv, Pt Faltbedomt
0,3-1,0 " Torrskorpa av brungra lera, Cldc Okularbedémt
1,024 " Brungra lera (torrskorpekaraktar), Okularbedsmt
Cl(dc)
2,4-3,4 " Lera, Cl Faltbedomt
16T09 0-0,4 Skr |Mellantorv (H7), Ptp Okularbedémt
Brungra lera med enstaka tunna u N
0,4-1,6 " . : Okuléarbeddmt
skikt av finsand, Cl(fsa) uiarbedom
Fylining/torrskorpa av brun
16T21 0-0,6 Skr |mullhaltig lera med sand och grus, Okularbedomt
huCl sa, gr
0,6-1,0 " Torrskorpelera, Cldc Faltbedomt
1,0-2,0 " Brungra lera med vaxtdelar, Cl pr Okularbedémt
2,0-3,0 " |Gralera, Cl Okularbedomt
Fyllning/brun lerig mulljord med
16723 0-0,8 Skr [sand, grus och porslin, Okuléarbedtmt
Mg:clHu, sa, gr, porslin
0,8-1,2 " Torrskorpelera, Cldc Faltbedomt
1,2-2,0 " Lera, Cl Faltbedomt
Fyllning/brun torrskorpa av lerig
16T25 007 | skr |Mulliord med sand, grus, vaxtdelar, Okularbedomt
spar av porslin Mg:cldcHu, sa, gr,
pr
0,7-1,0 " Torrskordelera, Cldc Faltbedomt
1,0-1,7 " Brungra lera (torrskorpekaraktar), Okulérbedsmt
Cl(dc)
1,7-3,0 " |Brungra lera, Cl Okularbedémt
3,0-4,2 " |Gralera, Cl Okularbeddmt
4,2-4,6 " |Nagot siltig lera, (si)Cl Faltbedomt
4,6-5,0 " Siltig moran, siTi Faltbeddmt




Sida 2:2

TYRENS PROVTABELL
2016-10-10
Uppdragsnamn Uppdragsnummer:
Charlottendal 271863
Enligt TK Geo
AMA Anlaggning
Borrhalsnummer Djup under Provtag- Jordart Material- | Tjalfarlig- | Vattenkvot | Konflyt- Anm.
my/prov- ningssétt typ hetsklass gréns
tagningsniva
Lab. undersdkare Undersokningsdatum

Hakan Henriksson 2016-10-10




Georent

GEORENT | SVERIGE AB

Kalibreringsprotokoll gillande H/V & Djupgivare

Kontroll av borrvagfn: Geotech 604 Tillv.nr: 09409

Tim:

Kalibrering av djupgivare: 2m=2m

Kalibrering av H/V givare:

Hammarsida: 57rpm = 57rpm
Viktsondering: 57rpm = 57rpm

KONTROLLEN GJORD AV: Christian von Walden

NAMNTECKNING: OL—/

Kallhall 2016-03-03

Georent | Sverige AB, Skarpréattarvagen 1, 176 77 Jarfélla



Georent

GEORENT | SVERIGE AB

Kalibreringsprotokoll Flédesmétare

Kontroll av borrvagn: Geotech 604 Tillv.nr: 09409 Tim:

L/m: 19,8 I/m

Spoltryck: 10 bar = 10 bar

KONTROLLEN GJORD AV: Christian von Walden

NAMNTECKNING: //‘/\/ |

Kallhall 2016-03-03

Georent | Sverige AB, Skarpréattarvagen 1, 176 77 Jarfélla



Georent

GEORENT | SVERIGE AB
Kalibreringsprotokoll gillande kraftgivare.

Kontroll av borrvagn: Geotech 604 Tillv.nr: 09409 Tim:
Hammare Matinsamling
Kraftgivare Kg Kontrollsystem Vérde Laptop
50 52 1,04 Pclog
100 117 1,17 Geolog
150 174 1,16
200 229 1,16
250 287 1,15 Givartyp
300 348 1,16 Linjar
400 471 1,18 Olinjar
500 588 1,18
600 696 1,16
700 796 1,14 Kontrollsystem
Ny konstant 11.5 CPT
K=1.15 Vag
Tryckdosa
Viktsond
Kraftgivare Kg Kontrollsystem Virde
20 20 1
40 43 1,08
60 67 1,12
80 89 1,11
100 113 1,13
Ny konstant 5.44
K=1.09

ANMARKNING: Konstant 1,000 anvinds p& métinsamlare

KONTROLLEN GJORD AV: Christian von Walden

NAMNTECKNING: C/\/

Kallhall 2016-03-03

Georent | Sverige AB, Skarpréttarvdgen 1, 176 77 Jarfilla



Georent

GEORENT | SVERIGE AB

Kalibrerings protokoll gillande tryckgivare.

Kontroll av borrvagn: Geotech 604 Tillv.nr: 09409 Tim:
Hammartryck givare Matinsamling
Tryckgivare Kontrollsystem Laptop X
Pclog
Geolog

Kontrollsystem

Fluke 700RG30 [ x|

Rotationstryck givare
Tryckgivare Kontrollsystem

2,04 2
4,1 4
6,1 6
8,13 8
10,8 10
12,14 12
14,26 14
16,19 16
18,23 18

KONTROLLEN GJORD AV: Christian von Walden

NAMNTECKNING: GV‘\/

Kallhill 2016-03-03

Georent | Sverige AB, Skarprattarvigen 1, 176 77 Jarfilla



Georent

GEORENT | SVERIGE AB

Kalibreringsprotokoll géllande H/V & Djupgivare

Kontroll av borrvagn: Geotech 605 Tillv.nr: 13462 Tim: 1938

Kalibrering av djupgivare: 2m=2m

Kalibrering av H/V givare:
Hammarsida: 46 rpom =46 rpm

Viktsondering: 46 rom =46 rom

KONTROLLEN GJORD AV: Christian von Walden

NAMNTECKNING: //Zﬁ/

Kallhall 2016-04-20

Georent | Sverige AB, Skarpréattarviagen 1, 176 77 Jarfilla



Georent

GEORENT | SVERIGE AB

- Kalibreringsprotokoll géllande kraftgivare.

Kontroll av borrvagn: Geotech 605 Tillv.nr: 13462 Tim: 1938
Hammare Maitinsamling
Kraftgivare Kg Kontrollsystem Virde Laptop X
50 63 1,26 Pclog
100 129 1,29 Geolog
150 195 1,3
200 258 1,29
300 388 1,29 Givartyp
400 506 1,27 Linjar X
500 631 1,26 Olinjar
600 748 1,25
700 844 1,2
800 960 1,2 Kontrollsystem
Ny konstant 12.61 CPT
K=1.261 vag
Viktsond Tryckdosa X
Kraftgivare Kg Kontrollsystem Virde
20 23 1,15
30 34 1,13
40 45 1,13
50 57 1,14
60 67 1,12
70 79 1,13
80 91 1,14
90 102 1,13
100 113 1,13
Ny konstant 10.2
K=1.13

ANMARKNING: Konstant 1,000 anvénds pa métinsamlare

KONTROLLEN GJORD AV: Christian von Walden

NAMNTECKNING: W

Kallhall 2016-04-20

Georent | Sverige AB, Skarprattarvagen 1, 176 77 Jarfalla



Georent

GEORENT | SVERIGE AB

Kalibrerings protokoll gdllande tryckgivare.

Kontroll av borrvagn: Geotech 605 Tillv.nr: 13462 Tim: 1938
Hammartryck givare Matinsamling
Tryckgivare Kontrollsystem Laptop X
2,11 2 Pclog
4,07 4 Geolog
6,12 6
8,21 8
10,28 10 Kontrollsystem
12,14 12 Fluke 700RG30 [ x|
14,19 14

Rotationstryck givare

Tryckgivare Kontrollsystem
2,07 2
4,22 4
6,18 6
8,23 8
10,27 10
12,31 12
14,26 14

KONTROLLEN GJORD AV: Christian von Walden
NAMNTECKNING: é"“/

Kallhall 2016-04-20

Georent | Sverige AB, Skarprattarvagen 1, 176 77 Jarfélla
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