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IKTSKARTA

Gustavsberg

"-,‘o

Brunn

PLANBESTAMMELSER

Féljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning &r tillaten. Dar beteckning saknas géller bestdmmelsen inom
hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

- — — Planomradesgrans

— — - — Anvandningsgrans

—_————  — Egenskapsgrans
+ Administrativ grans

—_———t--— Administrativ och egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmén plats

[ GATA | cata

| GATA, | Gangfartsomrade

[ GC-VAG |  Gang- och cykelvag

| P-PLATS | Parkeringsplats

_ Naturomrade

Kvartersmark

| B | Bostéader

| C | Centrumandamal ska finnas i bottenvaning till en minsta storlek om

- 80 kvm LOA

Centruméndamal far finnas i bottenvaning
Vard
Transformatorstation

Teknisk anlaggning - fijarrvarmecentral
Friluftsomrade med féreningslokaler
Parkering

Besoksanlaggning for idrott

Forskola

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmén plats
dagvatten Yta fér dagvattenhantering
vatmark Yta for vatmark

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR

KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e Hogsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per tomt &r 50%. Dock far
hogst 150 kvm byggnadsarea uppforas per tomt.

Mindre komplementbyggnader om totalt 50 kvm till en hégsta
nockhojd om 3 meter far uppforas.

€; Marken far bebyggas under och éver med planterbart och kérbart
bjalklag (se illustration pa plankartan). Pa gardsbjalklag far mindre
komplementbyggnader om totalt 15 kvm till en hogsta nockhdjd om
3 meter uppféras.
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~

Skydd av kulturvarden

Qs

[¢7)

Rivningsférbud

r

Varsamhet
ki

Kulturhistorisk vardefull byggnad. Byggnadens karaktarsdrag ska
bevaras. Vid utvandiga underhallsarbeten ska utférande betraffande
utseende och kvalitet valjas i verensstdmmande med
originalutférande eller i ett utférande som &r typiskt fér byggnadens
huvudkaraktar och/eller tillkomsttid. Befintligt glaserat taktegel ska
bevaras. Skorsten ska vara murad med gult Gustavsbergstegel.

Kulturhistorisk vardefull byggnad. Byggnadens karaktarsdrag ska
bevaras. Befintligt glaserat taktegel ska bevaras. Dekor och
utsmyckning far ej &ndras eller férenklas. Fasad ska tackas med
fasspantpanel likt befintlig.

Byggnad fér inte rivas

Byggnadens karaktarsdrag ska bevaras. Vid utvandiga
underhallsarbeten ska utférande betraffande utseende och kvalitet
véljas i Overensstammande med originalutférande eller i ett
utférande som ar typiskt for byggnadens huvudkaraktar och/eller
tillkomsttid. Befintligt glaserat taktegel bor bevaras.

Skydd mot stérningar

m,

m,

Fasader inom 30 meter fran Gustavsbergsvagen eller
Varmdoledens avfartsramp och som exponeras mot riskkallan
utférs i brandteknisk klass El 30 eller motsvarande. Fénster och
glaspartier i dessa fasader utfors i brandteknisk klass EW 30 eller
motsvarande. Byggnader utfors sa att det finns mojlighet att
utrymma mot en trygg sida, bort fran avfartsrampen och minst 30 m
fran Gustavsbergsvagen. Friskluftsintag placeras bort fran
avfartsrampen och minst 30 meter fran Gustavsbergsvagen.
Mekanisk ventilation forses med en manuell avstangningsfunktion.

Fasader inom 30 meter fran, och som exponeras mot
Gustavsbergsvagen utfors i brandteknisk klass El 30 eller
motsvarande. Fonster och glaspartier i dessa fasader utfors i
brandteknisk klass EW 30 eller motsvarande. Byggnader utfors sa
att det finns mgjlighet att utrymma mot en trygg sida, bort fran
Gustavsbergsvagen. Friskluftsintag placeras bort fran
Gustavsbergsvagen eller pa tak minst fyra vaningar upp. Mekanisk
ventilation férses med en manuell avstangningsfunktion.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetid

Genomfoérandetiden ar 10 ar fran den dag detaljplanen far laga kraft.

Andrad lovplikt

Marklov kravs fér fallning av tréd inom omrade n;.

Markreservat
u;

Uz

Markreservat for allménnyttiga underjordiska ledningar

Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar och
dagvattenmagasin.

Gemensamhetsanlédggning

(e
9
Strandskydd
a

Extra
Upplysningar

Markreservat for gemensamhetsanlaggning for tillfartsgata,
parkering och dagvattenhantering

Markreservat for gemensamhetsanléggning for park, inklusive
gangstigar och ytor for lek och grill.

Strandskyddet &r upphéavt.

Till kartan hor ett gestaltningsprogram

ILLUSTRATIONER

(+31.0)
strandskydd

lllustrerad gatuhdjd

lllustrationstext
Illustrationslinje

Typsektion, illustration av bestdmmelserna

e3 - "Marken far bebyggas under och éver med
planterbart och kérbart bjélklag. Pa gardsbjélklag far
mindre komplementbyggnader om totalt 15 kvm till
en hégsta nockhdéjd om 3 meter uppféras.”

Komplementbyggnad, gardsmiljé ovanpa 'r)lf |

kéllare, garage, teknikutrymme, férréd mm —\&

N

[l Marken far inte forses med byggnad
} T, ‘l Endast komplementbyggnader, parkering, murar samt tillhérande
e gardsmiljé/utemiljé far uppféras.

Hogsta nockhojd i meter éver angivet nollplan

?@ Hogsta nockhdjd ar 10 meter dver tillgénglig entré

@ Hogsta nockhojd ar 13 meter dver tillganglig entré

Fastighetsstorlek

d; Minsta fastighetsstorlek ar 300 kvadratmeter

d, Minsta fastighetsstorlek ar 500 kvadratmeter

d, Minsta fastighetsstorlek ar 180 kvadratmeter

d, Minsta fastighetsstorlek ar 400 kvadratmeter

Utformning

f, Fasadmaterial for fasad som vander mot Kvarnsjon ska vara
tréapanel eller fasadspan.

f, Byggrétten ska delas upp i minst tva huvudbyggnader med minst tio
meters avstand mellan motstaende gavlar/kortsidor (se illustration
pa plankarta)

fs Byggratten ska delas upp i minst tre huvudbyggnader med minst
fem meters avstand mellan motstaende gavlar/kortsidor (se
illustration pa plankartan)

fy Fasadmaterial for fasad som vander mot Gustavsbergsvagen ska
vara trapanel, fasadspan eller takskiffer

fs Entrévaning mot GATA ska utféras med uppglasade partier i fasad.

Minst 40% av fasadlangden ska glasas upp.

Elementskarvar pa flerbostadshus ska utféras osynliga. Elementskarvar pa smahus ska
integreras i fasadgestaltningen. Expansionsskarvar, byte av fasadmaterial eller skarvar i
trapaneler eller liknande ska utféras sa att de integreras i gestaltningen

Byggnaderna ska i alla sina utvandiga, synliga delar utféras med naturnara kulorer.

Utférande

b, Minst 50% av bostadsgarden ska vara genomslapplig eller ha
genomslapplig markbeldggning pa underbyggd gard.

Minst 50% av ej bebyggd tomtmark for kedjehus, radhus och villor ska vara genomslapplig.

Typplan, illustration av bestdmmelsen

f2 - "Byggrétten ska delas upp i minst tva
huvudbyggnader med minst tio meters avstand
mellan motstaende gavilar/kortsidor"

===
Gréns f6r huvud- /, \
—\

’

byggnads byggrétt 7
/
Uppdelning mellan
huvudbyggnaders ,
kortsidor

f3 - "Byggrétten ska delas upp i minst tre
huvudbyggnader med minst fem meters avstand
mellan motstaende gaviar/kortsidor"
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Gréns for huvud- S) |
byggnads byggrétt IF—‘

Uppdelning —

|

Markens anordnande och vegetation Z;,,’f,;’a’;‘;ﬁg * ‘\ !
n Tradet far endast fallas om det &r sjukt eller utgor en sakerhetsrisk. kortsidor = ~
Vid féllning ska tradet aterplanteras med motsvarande.
n, Marken far inte anvandas for parkering och far inte hardgoras.
. S——w»,
UPPHAVT STRAN DSKYDD ("II"I“‘E, Till planen hor: X Planbeskrivning [ Granskningsutlatande
Son - )\\ (] Planprogram X Miljokonsekvensbeskrivning X Gestaltningsprogram
: . [ Samradsredogdrelse program X Fastighetsforteckning [ Kvalitetsprogram
O [ Samradsredogorelse X lllustration
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Rott falt markerar omrade dar strandskydd foreslas upphéavas. Omradet markeras med ay.

Planchef Raad Alwaijid

Planarkitekt Karolina Eriksson
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