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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Virmdoé kommun ér en skirgardskommun med tunna jordlager, nirhet till havet
samt ett stort antal 6ar. Kommunen ar sisongsbetonad och vixer med ca 60 000
fritidsgiaster under sommaren. Dessutom dr det en expansiv kommun med bade
omvandling av fritidshus till permanentboende och exploatering i obebyggda

omraden.

I kommunen finns idag cirka 16 500 fastigheter med sma avloppsanliggningar och
erfarenheten frain nimndens tillsyn ar att en stor andel av dessa anliggningar har
brister. Ett bristfalligt avlopp utgor en risk for att otillrackligt renat avloppsvatten
slapps ut i ndrmiljon, vilket riskerar att paverka enskilda eller allminna

dricksvattentikter, samt bidra till 6vergédning av sjoar, vattendrag och kustomraden.

De flesta vattenférekomster i Virmdé kommun har mattlig ekologisk status, vilket
innebir att det finns en problematik kring évergédande dmnen och syrefattiga
férhallanden. Sma avlopp pekas ut som en betydande faktor som paverkar den

ekologiska statusen i kommunens vattenférekomster.

Det stora antalet avloppsanlaggningar i kombination med kommunens kinsliga milj6
innebir ett stort ansvar Gver tillsyn och provning av sma avloppsanliggningar. For att
sikerstilla en enhetlig handliggning och bedémning har bygg-, milj6 och
hilsoskyddsnimnden tagit fram dessa riktlinjer f6r bedémning vid prévning och

tillsyn av sma avloppsanliggningar i Virmd6é kommun.

Nimndens arbete med tillsyn och prévning av sma avlopp finansieras i huvudsak av
avgifter, vilket regleras i kommunens taxa. Taxan for tillsyn och provning beslutas av

kommunfullmiktige varje ar.

Bygg-, milj6- och hilsoskyddsnamnden ir tillsynsansvarig myndighet f6r sma avlopp
1 Virmdo kommun. I delegationsordningen framgar vilka typer av beslut som

nimnden har delegerat till tjanstepersonerna pa bygg- och miljéavdelningen.
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1.2. Syfte och omfattning

Syftet med riktlinjerna ar att sakerstalla enhetliga och rittssikra bedémningar vid
prévning och tillsyn av sma avlopp. De ska fungera som vigledning for
myndighetens handliggning men dven for enskilda fastighetsidgare och entreprencrer.
Riktlinjerna dr inte en bindande foreskrift eller f6rordning, utan beskriver hur
nimnden tillimpar den lagstiftning och vigledning som finns géllande sma avlopp.
Riktlinjerna utgor en utgangspunkt for provning och tillsyn, men en bedémning av
vilka krav som dr motiverat att stilla gbrs i varje enskilt fall. Om ny lagstiftning

tillkommer eller lagstiftningen uppdateras kan dessa riktlinjer behéva revideras.

Sma avlopp iar avloppsanliggningar dimensionerade for 1-200 personekvivalenter
(pe), dessa riktlinjer dr dock avsedda f6r bedomning av avloppsanliggningar
dimensionerade for upp till 25 pe. Provningen av avloppsanliggningar for 26-200 pe
sker pa ett liknande sitt som for anliggningar upp till 25 pe, men med andra krav pa

egenkontroll och tillsyn.
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2. Prévning av sma avlopp

Nimndens prévning av sma avlopp och torrtoaletter omfattar hantering av
tillstands- och anmailningspliktiga atgarder, samt provning av arenden enligt

kommunens avfallsforeskrifter.

2.1. Radgivning infér ansékan

For att hjilpa fastighetsigare och entreprenorer som ska ansoka om en ny
avloppsanlidggning, dtgirda befintlig anliggning eller som har andra frigor om sma
avlopp erbjuder kommunen radgivning i flera former. En myndighet kan dock inte
ge forslag pa vilken anliggning sékande ska vilja eller vilken placering som ar

lamplig, utan ska granska ansékan och ge rad och vigledning,
VA-radgivning

Virmdoé kommun erbjuder kostnadsfri radgivning till fastighetsdgare om sma avlopp
och enskild dricksvattenforsorjning av en extern konsult. VA- radgivarna kan ge
specifik information om limpliga tekniska 16sningar, uppgifter om entreprendorer
som anligger sma avlopp 1 olika delar av kommunen samt allmin information om

sma avlopp och enskilt dricksvatten.
Drop-in

Bygg- och miljéavdelningen erbjuder tillfallen for fastighetsdgare att stilla
allminna frigor om sma avlopp, bygglov och strandskydd. Radgivning sker
saval fysiskt i kommunhuset som via digitala méten. I férekommande fall sker

dven radgivning i andra sammanhang pa andra platser i kommunen.
Entreprendrstraff

Verksamma entreprendrer inom sma avlopp bjuds in till entreprendrstriffar, i
syfte att skapa en bra dialog, informera om exempelvis nya rutiner och aktuella
inventeringsomraden samt ge entreprenorerna mojlighet att stilla fragor till

handliggarna.
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2.2. Ansokningsprocessen

Nedan féljer en beskrivning av de huvudsakliga stegen som ingar 1

ansOkningsprocessen.

Granskning av ansékan

Ansokan om tillstand for enskilda avloppsanliggningar kan inkomma spontant eller
efter krav pa dtgird 1 samband med tillsyn. Handlingarna granskas for att bedoma
om anso6kan dr komplett. Det dr den som ansoker om tillstand som ansvarar for att

redovisa de handlingar som behovs for prévningen, vilket innefattar exempelvis:

e val av teknik

e utformning och dimensionering
e situationsplan

e lingd- och tvirsektionsritningar

e produktblad och liggningsanvisningar

markundersokningar.

Om ansokan inte dr komplett kan handliggningen inte paborjas. S6kande uppmanas
da att skicka in med de handlingar som saknas. Om handlingarna inte inkommer

trots uppmaning, kan ansékan avvisas.

Platsbesok

Nir ansokan dr komplett genomfors oftast ett platsbesok pa fastigheten for att
bedoma forutsittningarna for den anliggning som ansokan avser. Vid platsbesoket

kontrollerar handliaggaren bland annat:

markférutsittningar

e aystand till grundvattenniva

e avstand till dricksvattentikter och ytvatten
e prelimindr beddmning av skyddsniva

e mojlighet till slamtémning och eventuell tomning av fosforfiltermaterial.
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Om sokande avser att behalla delar av befintlig anliggning kommer dven dessa att
kontrolleras vid platsbescket. Platsbesoket dokumenteras digitalt med fotografier och

ett digitalt formular.

Platsbesok ir inte alltid nédvandigt, exempelvis om fastigheten redan har besokts 1
samband med tillsyn och det finns fotodokumentation fran fastigheten. Bedémning

sker dven med stod av flygbilder och annat kartunderlag,

Grann- och remissyttranden

Handlidggaren bedomer om det finns nigra som berors av den foreslagna
avloppsanliggningen. Berorda parter, exempelvis grannfastigheter, far mojlighet att
yttra sig i drendet. Ligger fastigheten inom ett omrade med sarskilda bestimmelser
kan dven interna eller externa instanser behdva remitteras, s som andra kommunala
verksamheter eller Linsstyrelsen i Stockholms lin. Handliggaren informerar s6kande

om férutsittningarna och hinvisar vid behov sokande till aktuell instans.

Bedémning

En samlad bedémning gors 1 varje enskilt fall utifran de uppgifter som inkommit 1
ansOkan, besok pa fastigheten, val av teknik, skyddsniva samt eventuella synpunkter

fran berorda som har hoérts 1 samband med grann- och remissyttranden.

Beslut

Utifran den samlade bedémningen fattar handliggaren beslut om tillstind kan
beviljas. Om tillstind inte kan beviljas for handliggaren en dialog med sokande, som
far mojlighet att dndra sin ansdkan. Det kan exempelvis handla om val av teknik eller
placering av anldggningen. Om ansékan inte dndras fattar handliggaren beslut om att

avsla ansokan.

Uppfdljning av tillstand

Nir en tillstindsgiven anldggning dr utférd ska detta redovisas skriftligt och med
fotografier fran anliggandet. Handliggaren gor utifran redovisningen en bedémning
om tillstaindet har f6ljts. Om tillstindet inte har f6ljts behover avvikelsen atgirdas
innan bekriftelse kan ges. Om anliggningen inte atgirdas kan beslut om férbud och

eventuellt dterkallande av tillstind bli aktuellt.
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Nir handliggaren bedomer att anldggningen ar utford enligt tillstaindet skickas en
bekriftelse till s6kande samt till kommunens avfallsenhet for att registrera

anlidggningen for slamtomning,
2.3. Riktlinjer fér bedémning vid prévning

2.3.1.Grundkrav

Det finns vissa grundkrav i prévningen som behéver uppfyllas oberoende av vilken

skyddsniva (se nedan) det dr pa den aktuella fastigheten.

Dimensionering

En avloppsanlidggning ska dimensioneras for ett hushdll om minst 5 pe och
aretruntvistelse, om det inte finns starka skil mot detta. Den dimensionerande
volymen for avloppsvatten fran WC och BDT ir enligt Havs- och
vattenmyndighetens allminna rad (HVMFS 2016:17) 170 liter per person och dygn,
och 120 liter per person och dygn om det endast avser BDT- avloppsvatten. Detta

innebir att en avloppsanliggning ska dimensioneras utifran foljande totalbelastning:

e BDT-avlopp: 600 liter/dygn (120 liter/person/dygn)
e WC- och BDT-avlopp: 850 liter/dygn (170 liter/person/dygn)

Skyddsavstand

Enligt allmanna raden finns det nagra generella skyddsavstind som inte bor
understigas:

e Slamavskiljare till dricksvattentikt - minst 20 meter

e Avloppsanliggning till dricksvattentikt - minst 20 meter

e Tithetsprovade ledningar till dricksvattentakt - minst 10 meter

e Avloppsanliggning till ytvatten - minst 10 meter, helst mer dn 30 meter
e Slamavskiljare till bostadshus — minst 10 meter

e Avloppsanliggning till tomtgrins - minst 4 meter

e Spridarledning till hogsta grundvattenniva — minst 1 meter

For att minimera risk for paverkan fran smittimnen behover det alltid finnas ett
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horisontellt skyddsavstind mellan en avloppsanlidggning och en dricksvattentakt.
Utgangspunkten ir att en avloppsanlidggning alltid bor placeras nedstréms
dricksvattentikter och energibrunnar'. Skyddsavstindet ska motsvara grundvattnets

transportstricka under minst 2—-3 manader.

Vilket avstaind som dr motiverat beror pa de geologiska och topografiska
torhallandena pa platsen samt vilken typ av avloppsvatten som slapps ut. I Virmdo
kommun bestar markforhéllandena till stor del av berg med tunna jordlager vilket

medfor att lingre skyddsavstand ofta dr motiverat.

For torra toalettlésningar, slam- och/eller latrinkomposter finns inga angivna
rekommenderade avstind. Det dr dock motiverat att de skyddsavstand som giller f6r

avloppsanliggningar dven kan tillimpas f6r slam- och/eller latrinkomposter.

Diffust utslapp

Renat avloppsvatten behéver aterforas till mark pa ett lampligt sitt, for att méanniskor
och djur inte ska riskera att komma i kontakt med det renade avloppsvattnet. I de fall
avloppsanliggningen har ett definierat punktutslapp, behéver darfér det renade
avloppsvattnet ledas ut i ett diffust utslipp i mark, exempelvis i en singelbadd. Syftet
med det diffusa utslippet ar dels kvittblivning av avloppsvattnet, dels utgér det en

extra skyddsbarridr vid eventuella stérningar och ojimn belastning;

Slamtémning

Slamtémning ska ske enligt faststillda intervall i kommunens avfallsféreskrifter om

inte annat anges 1 tillstandet, eller oftare vid behow.

Vid provning av ansokan om en ny avloppsanliggning bedémer nimnden
moijligheterna att slamtémma anlaggningen, vanligtvis genom att kommunens
avfallsenhet remitteras. Férutsittningarna for slamtomning regleras bland annat i de
aktuella avfallsféreskrifterna och det kan skilja sig at beroende pa om fastigheten
ligger pa fastlandet eller pa en 6 i skirgarden. I provningen behéver handliggaren

sikerstilla att den nya anliggningen uppfyller de krav som stalls i

! Det b6r vara minst 30 meter mellan en energibrunn och en avloppsanliggning enligt Normbrunn 16
— Vigledning for att borra brunn (Sveriges geologiska undersékning, 2016)
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avfallsforeskrifterna.

I remissen frian avfallsenheten framgar det om néagra atgirder behover vidtas for att
mojliggora slamtomning, Det kan exempelvis handla om att fastighetsagaren behover
inforskaffa en sugledning eller att infarten till fastigheten behover forses med

vindmojlighet for slamtomningsfordonet.

I vissa fall ir kommunal slamtémning inte moéjlig, dd behover fastighetsigaren

ansOka om dispens for att sjilv ta hand om slammet pa sin fastighet.

Kunskapskravet

En avloppsanlidggning ska installeras av en sakkunnig person pa ett
fackmannamissigt sitt. Med sakkunnig avses en person som genom yrkeserfarenhet
och/eller utbildning har tillrickliga kunskaper for att utfora det arbete som avses.
Aven den som har en fastighet med en liten avloppsanliggning omfattas av
kunskapskravet for att kunna kontrollera och skota sin anliggning sa att oldgenhet

t6r minniskors hilsa och miljon inte uppkommer.

Egenkontroll

Egenkontroll innebir att fastighetsagaren sjilv eller genom att anlita nagon
sakkunnig behéver kontrollera anldggningens funktion, och vid behov utféra skétsel
och service. Uppgifter om egenkontrollen kan efterfragas i samband med tillsyn.
Aven om fastighetsigaren upplater service och skotsel at nagon annan har
fastighetsdgaren 1 egenskap av verksamhetsutovare alltid det yttersta ansvaret Gver

anliggningens funktion.

Mindre tekniskt komplicerade anliggningar

Foér mindre tekniskt komplicerade anliggningar, exempelvis markbaserade och
prefabricerade anliggningar f6r BDT-avlopp eller sluten tank f6r WC-vatten, kan
skotsel och egenkontroll besta av att fastighetsdgaren ansvarar for att okulart
kontrollera sin avloppsanliggning och folja eventuella drift- och skétselinstruktioner
fran leverantoren samt kommunens avfallsforeskrifter. Slutna tankar ska ha ett
fungerande nivalarm for att férhindra 6verfyllnad. Tillstindet kan dven vara forenat

med sarskilda skotselvillkor.
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Tekniskt avancerade anliggningar

For mer tekniskt avancerade anldggningar, sa som minireningsverk och
prefabricerade anliggningar f6r WC- och BDT-avlopp, stills krav pa att serviceavtal
med sakkunnig upprattas. Service och kontroll ska utféras arligen, resultatet ska
journalforas och ska kunna redovisas till nimnden vid tillsyn. Avloppsanliggningen
ska dven vara mojlig att provta, for att nimnden vid behov ska kunna begira in

reningsresultat for anliggningen.

Foér markbaserade avloppsanliggningar f6r WC- och BDT-avlopp kan det dven
finnas tekniskt avancerade komponenter, sa som fosforfilter och kemfallning, vilka

omfattas av sirskilda krav pa skotsel, kontroll och provtagning.

Analys av renat avloppsvatten

De parametrar som ska analyseras och redovisas vid tillsyn (av avloppsanliggningar
didr WC- vatten efter rening leds ut i mark) dr kvive (tot-N), fosfor (tot-P) och
syreférbrukande amnen (BOD7). Analysen ska utféras av ett ackrediterat
laboratorium. Om det bedéms finnas en risk att en avloppsanliggning orsakar
olagenhet for en dricksvattentikt kan det vara motiverat att provtagning dven

innefattar smittamnen.

2.3.2.Skyddsniva

Vid provning av ansdkningsirenden ska nimnden bedéma vilken skyddsniva som
giller pa den aktuella fastigheten eller platsen. I varje enskilt fall relateras behovet av
skyddsatgirder betriffande milj6- respektive hilsoskydd f6r den enskilda
anlidggningen till en normal eller hég skyddsniva. Frimst handlar hilsoskyddet om att
minska férekomsten av smittimnen, medan miljoskyddet framst syftar till att minska
utsldpp av niringsimnen. Om utslipp av avloppsvatten medfér en risk f6r paverkan

av smitt- och/eller niringsimnen ska hog skyddsniva tillimpas.

Vilken skyddsniva som bedoms gilla pa den specifika fastigheten avgor darfor hur

avloppsreningen behover utformas i det enskilda fallet.

Stéd for bedomning av aktuell skyddsniva

Bedomning av skyddsnivan sker med stéd av riktlinjerna 1 allmédnna raden,
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linsstyrelsernas nationella GIS- stod f6r provning och tillsyn av sma avlopp och

lokala férutsattningar utifran platsbesok pa fastigheten.

Tabellen nedan kan anvindas som stod fo6r bedomning av skyddsnivan och ar
utformad utifran de allmidnna raiden. Om minst ett skal till h6g skyddsniva uppfylls
ska hog skyddsniva for miljo- och/eller hilsoskydd tillimpas pa den aktuella

fastigheten.

Tabell 1. St6d fér bedémning av h6g skyddsnivé

Skal for hog skyddsniva Miljéskydd Halsoskydd

Nirhet till dricksvattentikt/-etr? N

Nirhet till allméin badplats \/

Nirhet till sjéar och vattendrag

Nirhet till hav

Inom vattenskyddsomrade

<2 = =2 =2

Inom skyddade omraden dir
avloppsanliggningen kan
riskera att paverka det skyddade
intresset’

Inom omriden dir den \ \
sammanlagda belastningen ar

eller riskerar att bli hog pa

grund av antalet utslippskillor

I GIS-stodet framgir det om det pé platsen finns en risk for paverkan fran
exempelvis fosfor fran tillkommande sma avlopp, vilket kompletterar bedémningen

utifrin parametrarna i tabell 1.

Pa grund av att férutsittningarna skiljer sig mellan fastigheter behéver en bedémning
av skyddsnivan goras 1 varje enskilt fall. Eftersom Virmdoé kommun har kinsliga

torhallanden, sisom tunna jordlager, nirhet till kust, tit bebyggelse och ett stort antal

2 Exempelvis gravda/borrade brunnar eller sjoar som nyttjas for dricksvatten.

3 Skyddade omriden enligt 7 kap. miljobalken: nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne,
biotopskyddsomréde, djur- och vixtskyddsomrade, strandskyddsomride.

Skyddade omraden enligt 2 § férordningen om férvaltning av kvaliteten pé vattenmiljon: art- och
habitatdirektivet, fiskvattenomraden, fageldirektivet, nitratkinsliga omraden, musselvattenomraden.
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enskilda dricksvattentikter innebir det i praktiken att stora delar av kommunen

bedéms ha hég skyddsniva f6r bade miljéskydd och hilsoskydd.

2.3.3.Tekniska I6sningar

Enligt miljobalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand pa annat satt
sd att oldgenhet f6r minniskors hilsa och miljon inte uppstar, och f6r det indamalet

ska limpliga avloppsanliggningar eller andra inrittningar utfoéras.

Vanligtvis bestar de huvudsakliga reningsstegen 1 en avloppsanliggning av en
slamavskiljande del i syfte att avskilja fasta partiklar i avloppsvattnet, och ett
biologiskt och/eller kemiskt reningssteg vars funktion 4r att reducera niringsimnen,
organiskt material och smittimnen. Toalettavloppsvattnet innehaller mycket niring
och smittimnen men relativt lite vatten, medan BDT-avloppsvattnet innehaller lite

niring och lite smittimnen men mycket organiskt material (BOD-)* och vatten.

Reduktionskrav for blandat avloppsvatten

I allminna raden anges krav pa hur mycket ett blandat avloppsvatten behover renas
inom respektive skyddsniva for miljéskydd. Ett separerat avloppsvatten, det vill siga
ett som enbart bestir av BDT-vatten, anses generellt uppna reduktionskraven for
hég skyddsniva f6r miljoskydd genom att toalettavfallet dr utsorterat dir merparten
av niringsimnena dterfinns. I tabell 2 anges procentuella reduktionskrav och

motsvarande schablonhalter.

Tabell 2. Reduktionskrav och schablonhalter fér ett blandat avlioppsvatten.

Normal skyddsniva Hog skyddsniva

Reduktion Utgaende Reduktion (%0) Utgdende halt

(%) halt (mg/1) (mg/1)
BOD- 90 30 90 30
Fosfor (tot-P) 70 3 90 1
Kvive (tot-N) - - 50 40

For hilsoskydd saknas reduktionskrav och schabloniserade halter f6r smittimnen.

4+ BOD7ir ett mitt pa hur mycket 16sligt syre som behovs f6r mikroorganismer att bryta ned organiskt
material i vatten under sju dygn.
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Reduktionskrav for BDT-vatten

Utgangspunkten for en avloppsanliggning for enbart BDT-vatten ér att den bor
kunna bryta ned organiskt material, reducera bakterier och motverka luktoldgenheter.
Aven om merparten av niringsimnen och smittimnen dterfinns i toalettavfallet och
ett BDT-avlopp uppfyller hog skyddsniva f6r miljoskydd, behover en
avloppsanliggning f6r BDT-vatten dven uppfylla aktuell skyddsniva vad giller
hilsoskydd.

Tekniska I6sningar inom normal respektive hég skyddsniva

Miljéskydd

I tabell 3 finns en Oversikt av vilken typ av huvudsaklig avloppsteknik som uppfyller
reduktionskraven inom respektive skyddsniva for miljoskydd. Syftet med tabellen ar
att underldtta for fastighetsdgare och entreprendrer i ansékningsprocessen.
Bedomningen av vilken typ av anldggning som dr limplig inom respektive skyddsniva
utgar ifran de reduktions- och funktionskrav som bér stillas pa en

avloppsanlidggning.

Observera att det dr en forenklad 6versikt av den teknik som finns tillgidnglig pa
marknaden i dagsldget. Det innebir att det kan finnas andra typer av anliggningar
som inte omnamns hir, eftersom nya produkter introduceras i takt med att

marknaden f6r sma avloppsanliggningar utvecklas.
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Tabell 3. Avloppsteknik inom normal och hég skyddsniva fér miljéskydd

Normal skyddsniva Hog skyddsniva

markbadd eller infiltration
markbidd

Minireningsverk eller prefabricerad
anliggning som uppfyller normal
skyddsniva

B < <
<X ==

Minireningsverk eller prefabricerad V V

anliggning’ som uppfyller hog
skyddsniva

Exempelvis: V V

Slamavskiljare + infiltration
Slamavskiljare + markbadd

Prefabricerad
reningsanliggning

Hilsoskydd

Eftersom det saknas reduktionskrav f6r smittimnen gors ingen generaliserad
bedémning om vilken typ av teknisk 16sning som kan godkinnas inom normal
respektive hég skyddsniva for hilsoskydd. I stillet gbrs en bedémning enligt

punkterna nedan.

Normal skyddsnivd

Grundkravet inom normal skyddsniva for hilsoskydd ar att utslipp av avloppsvatten
inte ska medverka till visentligt 6kad risk f6r smitta eller annan oldgenhet, till
exempel avvikande lukt pd en plats dir méinniskor utsitts for det regelbundet eller

genom férorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.

5> En prefabricerad avloppsanliggning dr en fortillverkad anliggning, Dessa benimns med olika namn
beroende pi tillverkare, exempelvis markbiddd pé burk, kompakt markbidd, minireningsverk. Vissa
har separata slamavskiljare, vissa har ett slamavskiljande steg inbyggt 1 anldggningen.

¢ Dir fekalt material utsorteras vid killan, dvs. WC till sluten tank eller torra toalettlésningar.
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Hég skyddsniva
En anliggning som ska klara hég skyddsniva for hilsoskydd ska ha ytterligare
skyddsatgirder utover den huvudsakliga reningen i anliggningen, exempel pa

skyddsatgirder ér:

e scparerade avlopp, vilket innebir att fekalt material separeras frin BDT-
avloppet, antingen i form av en torr toalettlésning alternativt vattentoalett till
sluten tank

e ytterligare reningssteg, vars syfte dr att utjimna halt/fléden samt reducera
smittimnen

e placering av utslippspunkten sa att exponering f6r manniskor och djur

minimeras.

Vid nybyggnation eller nyinstallation av WC férordar bygg-, miljé- och
hilsoskyddsnimnden separata avloppsledningar f6r WC- respektive BDT-avlopp.
Syftet dr huvudsakligen att sikerstilla hilsoskyddet i de fall WC-utslipp inte kan
tillitas. Om det pa fastigheten sedan tidigare finns en sluten tank f6r WC-avlopp ar
utgangspunkten, dven ur ett resurshushallningsperspektiv, att den bor behallas och

om den ar bristfillig bor den atgirdas eller bytas ut.

Underlag f6r granskning

Nir en ansokan om en teknisk 16sning f6r WC-vatten inkommer, exempelvis ett nytt
fabrikat pa minireningsverk, som inte tidigare har prévats av nimnden behover

foljande uppgifter redovisas:

e CE-mirkning
e Prestandadeklaration
e Teknisk beskrivning

e Dimensionering

Slamavskiljare £6r WC-avlopp, samt minireningsverk och prefabricerade anliggningar
tor WC-avlopp, ska enligt EU:s byggproduktférordning omfattas av en
harmoniserad standard vilket innebir att den har en prestandadeklaration och ir CE-

mirkt. CE-mirkningen visar att en produkt har testats och prestandadeklarationen
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redovisar resultaten av de standardiserade testerna.

Det finns ocksa anliggningar som inte omfattas av en harmoniserad standard, till
exempel anliggningar f6r BDT-vatten. Eftersom det saknas standardiserade tester

for denna typ av anlidggning behover nimnden exempelvis efterfraga féljande

uppgifter:

e Teknisk beskrivning

e Dimensionering

e Reduktion av fosfor, kvive och syreférbrukande amnen (BOD7)
e Reduktion av smittimnen

e Hur linge och under vilka sisonger ar anliggningen testad

e Hur manga serier av tester har utforts

e Skotselbehov

Oavsett om anldggningen omfattas av en harmoniserad standard eller inte gérs en
sammanvigd bedomning av anliggningens robusthet, reduktion av niringsimnen,
syreférbrukande dmnen och smittimnen. Utifran detta beddmer nimnden om
anlidggningen uppfyller kraven som stills inom respektive skyddsniva for miljo- och

hilsoskydd, eller om den kan beh6éva kompletteras med ytterligare reningssteg,

Sarskilda bedémningar av tekniska I6sningar

Syftet med detta avsnitt dr att redogéra f6r vissa tekniska 16sningar dir nimnden

behover gora sirskilda bedomningar eller stiller sarskilda krav.

Gravattenfilter

Gravattenfilter dr en teknisk 16sning som nimnden dr restriktiv till med anledning av
att dessa anldggningar inte dr robusta och uppfyller inte de grundldggande kraven
som stills pa en avloppsanliggning. Tekniken godkidnns dirfor enbart om det finns

starka skil for att gora avsteg fran grundkraven.

Sokande behover redovisa att anldggningen klarar belastningen f6r andamalet och
motivera skilen till att avsteg ska goras frin grundkraven. En bedémning gérs i vatje
enskilt fall utifran val av fabrikat, platsbes6k och skl till avsteg. Exempel pa starka

skil ddr majoriteten behéver uppfyllas dr:
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e [Fritidsboende med lagt nyttjande
e Enkel standard
o Fa VA-installationer
o Lag vattenférbrukning
o Fastigheten har ingen vattentoalett
e Svartillginglig fastighet
o Ej framkomligt med maskiner och slamtomningsfordon
o Ej moijligt att anligga en mer robust avloppsanlidggning pa grund av

markférutsittningarna

Begrinsning av spolvolym pa vattentoaletter

Syftet med begrinsning av spolvolymen ér att minimera uttaget av grundvatten och
minska risken f6r grundvattenbrist och saltvattenintringning. For sluten tank ér
syftet dven att minska bortforsel av grundvatten samt att minimera transporter for

tomning. Snalspolande toaletter krivs vid dessa forutsattningar:

e Nir WC-avlopp leds till en sluten tank
o inom omraden med risk f6r grundvattenbrist och
saltvattenintringning: krav pa genomsnittlig spolvolym som
understiger 1 liter
o inom omraden med lag risk f6r grundvattenbrist och
saltvattenintringning: krav pa genomsnittlig spolvolym som
understiger 4 liter
e Nir WC-avlopp leds till mark i omraden med risk £6r grundvattenbrist och
saltvattenintringning

o krav pa genomsnittlig spolvolym som understiger 4 liter

Bedomning av om det finns en risk for grundvattenbrist och saltvattenintringning pa
den aktuella fastigheten gors utifran tillgangligt underlag f6r kvantitet och kvalitet av

grundvattnet i niromradet samt avstiand till kusten.

2.3.4.Sarskilda bestammelser

Sirskilda bestimmelser kan gilla 1 skyddade omraden eller f6r skyddsvirda objekt.

Skyddade omriden som férekommer 1 kommunen ér bland annat strandskyddade
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omraden, vattenskyddsomriden, naturreservat, férorenade omraden eller
fornlimningar. Dessa omraden kan omfattas av sirskilda foreskrifter som reglerar
exempelvis om eller vilken typ av avloppsvatten som far slippas ut eller vilken typ av
markarbeten som far utforas. Detta innebir att en avloppsansokan kan komma att
bedémas utifran andra férutsittningar och ett avloppstillstind ddrmed férenas med

andra villkor 4n vad som framgar av dessa riktlinjer.

2.3.5.Tidsbegransade tillstand

Bakgrund

Fran och med 2005 borjade bygg-, miljo- och hilsoskyddsnimnden férena tillstind
tor sma avloppsanliggningar med en tidsbegrinsning pa 10 ar. Ett av dessa tillstind
overklagades och Mark- och miljoéverdomstolen beslutade 2010 (M 6520-09) att det
inte var limpligt att generellt tidsbegrinsa tillstand f6r BDT-avlopp, vilket ledde till
att namnden slutade tidsbegrinsa sadana tillstand. Med anledning av att riskerna med
ett WC-utslapp ir storre fortsatte nimnden att tidsbegransa tillstind f6r WC-avlopp
med utsldpp till mark. Syftet med tidsbegransningen var att efter 10 ar méjliggdra en
uppféljande kontroll av anliggningen. Frin och med 2019 slutade nimnden dven
tidsbegrinsa tillstand f6r WC-anliggningar, eftersom uppféljning av dessa
anlidggningar kan ska genom dterkommande tillsyn utan att tillstandet dr

tidsbegrinsat.

Det finns fortfarande tillfallen dd det ar skiligt att tidsbegrinsa tillstinden och/eller
kriva sirskild uppfoljande kontroll, exempelvis for testanliggningar eller inom

omraden dir utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ir planerat.

Prévning och bedémning av tidsbegransade tillstand

Innan ett tidsbegrinsat tillstind forfaller behover fastighetsidgaren anséka om att
fornya tillstindet. For att tillstandet ska kunna férnyas behéver nimnden sikerstilla
att anliggningen fortfarande fungerar. Bedémning sker i f6rsta hand utifrin
dokumentation som skickas in tillsammans med ansékan, sa som fotografier pa
anlidggningen och eventuella reningsresultat. Vid behov kan det dven bli aktuellt med

platsbesok pa fastigheten.

Om anliggningen bedéms ha god funktion fornyas tillstaindet genom ett sarskilt
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beslut. Om anliggningen didremot uppvisat brister och/eller utgdr en visentlig risk
far sokande mojlighet att atgirda sin anliggning eller revidera sin ans6kan, innan
tillstandet eventuellt kan férnyas. Om anlidggningens funktion trots vidtagna atgarder
inte kan forbattras kan nimnden stilla krav pa dtgirder eller besluta om

utslippsforbud.

2.3.6.Latrin-, urin- och slamhantering

Kommunal slamtémning och eget omhandertagande

Slam och latrin ingar i kommunens avfallsansvar, vilket innebar att kommunen
ansvarar for tdmning, transport och behandling av avfallet. Aven filtermaterial frin
tfosforfillor och annat férbrukat material fran avloppsanliggningar ingar i detta
ansvar. Slamtémning och hantering av latrin ska darfor ske i1 enlighet med

kommunens avfallsféreskrifter, dir exempelvis slamtémningsintervall anges.

Enligt kommunens avfallsféreskrifter finns moéjligheten att sjalv omhinderta latrin
och slam pa den egna fastigheten. Ansékan om dispens for eget omhindertagande
provas av bygg-, miljo- och hilsoskyddsnimnden. Grundférutsittningen for att fa
kompostera latrin eller slam ér att det kan ske utan risk for olagenhet f6r minniskors

hilsa eller miljon.

Kompostering av latrin och urinseparering

For att minimera risk for smittspridning ska latrin hygieniseras under minst 2 ar.
Detta sker vanligtvis genom att vixelvis kompostera avfallet i tva separata behallare
(alternativt en behallare med tva separata fack). Vilken volym som dr motiverad
varierar beroende pa fastighetens forutsittningar. Behallarna fo6r kompostering ska
vara tickta, skadedjurssikra, ventilerade samt vara férsedda med en tit botten sa att

lakvatten inte rinner ut i marken.

Separerad urin ska samlas upp i behillare som tal hégt pH, och bor spadas 5-10
ganger innan spridning. Spridning av urin och firdigkomposterat material far inte ske

pa grodor som ska dtas utan tillagning och inte 1 omedelbar nirhet av en vattentikt.

Det behover dven finnas méjlighet att sprida det firdigkomposterade materialet och

eventuellt separerat urin pa fastigheten. Marken dir komposterat material ska spridas
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ska ha ett sa pass tjockt jordlager och vixtlighet att den kan ta hand om

niringsinnehallet i avfallet.

Kompostering av slam

Slam fran en avloppsanliggning som belastas av WC-avlopp innebar storre risker dn
ett slam fran en avloppsanliggning f6r BDT-avlopp, eftersom WC-slammet
innehaller storre mingder bakterier, virus och niringsimnen. Eget omhindertagande
av WC-slam innebir dirfor alltid en viss risk for bade manniskors hilsa och miljon.
Kraven vid egen hantering av WC-slam ar dirfor hégre, och dispens kan i regel
enbart beviljas pa fastigheter dir kommunen inte har mojlighet att utféra

slamtémning, eller dir andra sirskilda skil finns.

Eftersom slam bestir till stor del av vatten ér det sdrskilt viktigt att slammet avvattnas
innan det liggs pa komposten, oavsett om det giller ett WC-slam eller enbart BDT-

slam. Detta sker vanligtvis i en slamavvattnare, utformad for detta andamal.

Kraven pa utformning av en kompostbehillare f6r WC-slam 4r desamma som for
latrin. Behéllarna f6r kompostering ska vara tickta, skadedjurssakra, ventilerade och
vara forsedda med tit botten sa att lakvatten inte rinner ut i marken. Hygienisering

bor ske i minst 2 ar.

Vid kompostering av slam fran en avloppsanliggning som belastas med enbart BDT-
avlopp, eller kompostering av filtermaterial fran ett gravattenfilter, ricker det att
kompostbehallaren ir tickt, skadedjurssiker och ventilerad. Slammet eller
filtermaterialet kan med férdel komposteras tillsammans med latrin, tridgardsavfall
eller matavfall. Volymen pa kompostbehallaren ska anpassas utifran behovet i det

enskilda fallet.

Forandrat hamtningsintervall

Enligt kommunens avfallsforeskrifter finns méjligheten att séka dispens f6r dndrat

himtningsintervall hos bygg-, milj6- och hilsoskyddsnimnden. For att det ska vara
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mojligt att bevilja dispens ska det kunna ske utan risk for oligenhet f6r minniskors

hilsa eller miljo6.

Exempel pa vad som tas hansyn till vid bedomning av en ansoékan om foriandrat

himtningsintervall ar:

e att tillstand finns for avloppsanliggningen

e vad det ar for typ av avloppsvatten och avloppsanliggning
e avloppsanliggningens skick, skotsel och underhall

e avloppsanliggningens dimensionering

e nyttjande av fastigheten

e reningsresultat

e yttrande fran leverantdr och/eller slamtomningsentreprenot.

Utgangspunkten dr att tomningsintervallet kan forlingas till maximalt dubbelt sa lang
tid mot vad som anges 1 avfallsféreskrifterna, men en bedémning gors varje enskilt

fall utifran punkterna ovan.
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3. Tillsyn av sma avlopp

3.1. Bygg-, miljo- och hélsoskyddsnamndens

tillsynsansvar

Tillsyn av sma avlopp ar ett uppdrag som kommuner dr ansvariga for att bedriva i
rollen som tillsynsmyndighet. Tillsynen ar ett viktigt verktyg for att sikerstalla att sma
avloppsanlidggningar har en god funktion och uppfyller gillande krav. Det som ingar

1 nimndens tillsyn ar:

e Avloppsanliggningar for WC-vatten
e Avloppsanliggningar f6r BDT-vatten
e Torra toalettlosningar

e Latrin-, urin- och slamhantering

Tillsynen som nimnden bedriver innefattar flera olika processer. Den vanligaste
tillsynen dr den som ér planerad och initierad av nimnden, sa kallad inventering. Det
finns dven tillfillen dar tillsyn inte initieras av nimnden, sadan tillsyn kan ske i

samband med:

e klagomal
e bygglovs-, strandskydds- eller milj6- och hilsoskyddsirenden

e att nimnden uppmirksammar oligenhet.

3.2. Bakgrund

3.2.1.Inventering av sma avlopp i Varmdo kommun

Inventering med arkivgranskning och platsbesok har sedan linge pagatt i kommunen
som ett led 1 att uppfylla miljémalen zngen dvergodning och grundvatten av god kvalitet.
Fran 2013 har omfattningen av inventeringen 6kat till £6ljd av beslut om

inventeringsmal i kommunfullmiktige, ett mal som uppnas 2022.

De kommande aren kommer framfor allt bestd av att besoka de fastigheter i

skirgarden som inte har fatt besok, samt att férbereda for en riskbaserad tillsyn i
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enlighet med den nationella strategin f6r miljobalkstillsyn. Tillsynsstrategin pekar ut
nationellt prioriterad tillsyn och fungerar som stéd i tillsynsplaneringen, tydliggér vad
som ska foljas upp och lyfter angelidgna utvecklingsomraden. Tillsynen ar ett viktigt
styrmedel for att sidkerstalla syftet med miljobalken och dirmed frimja en hallbar

utveckling utifrain miljomalen.

3.2.2.Riskbaserad tillsyn i Varmdo kommun

Tillsynen behover framover prioriteras utifran risk, sd att tillsynen ar sa resurseffektiv
som mojligt och utférs dir den gbr mest nytta f6r méinniskors hilsa och miljon. For
att kunna planera for en riskbaserad tillsyn av sma avlopp i kommunen behover
uppgifter om respektive anliggning i kommunen registerforas och riskklassas utifran
ett antal olika parametrar (i enlighet med tillsynsstrategin och Havs- och

vattenmyndighetens vigledning).

De digitaliserade uppgifterna om sma avloppsanliggningar mojliggdr dven en
automatisk 6verforing till Havs- och vattenmyndigheten, Vattenmyndigheterna och
linsstyrelserna som behovs for belastningsberakningar, rapportering till EU och
uppfdljning av kommunernas tillsyn av sma avloppsanliggningar. Det kommer
innebira bade en hogre kvalitet pa de uppgifter som limnas samt stora
tidsbesparingar for kommunen. Malsittningen ar att detta arbete ar klart infOr nasta

nationella rapportering som sker 2026.

3.3. Tillsynsprocess

3.3.1. Planerad tillsyn av sma avlopp (inventering)

Nedan féljer en beskrivning av de huvudsakliga stegen som ingar 1 tillsynsprocessen

tor inventering,

Urval

Omride och omfattning av tillsynen f6r nastkommande ar bestims i samband med
verksamhetsplaneringen. Urvalet i det valda omradet bearbetas utifran exempelvis
alder pa tillstind, eventuella pagdende drenden och huruvida fastigheten dr bebyggd
eller obebyggd. Bearbetningen av urvalet leder till att en viss andel faller bort fran de

som ska besokas.
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Utskick till fastighetsagare

Infor inventeringen far fastighetsdgarna som omfattas av inventeringen ett
informationsbrev samt en enkit, dir de far méjlighet att skicka in uppgifter om

fastigheten och avloppsanliggningen.

Platsbesok

Vid ett platsbesok i ett tillsynsirende inspekteras alla delar av avloppsanliggningen
tor att bedoma anliggningens funktion. Handlaggaren g6r dven en uppskattning av
avstand mellan avloppsanliggningen och nirliggande dricksvattentikter och
ytvattenrecipienter och gor en preliminir bedomning av skyddsnivan och eventuella

risker. Platsbes6ket dokumenteras digitalt med fotografier och ett digitalt formular.

Bed6mning

En samlad bedomning gérs i varje enskilt fall utifran:

e uppgifter i arkiven

e uppgifter i enkidtsvar

e uppgifter om slamtémning

e avloppsanliggningens funktion
e markforutsittningar

e skyddsniva

e risk for oldgenhet f6r manniskors hilsa och miljon.

Beslut

Utifran den samlade bedémningen fattar handliggaren beslut 1 drendet. Vid allvarliga
brister och risker fattar handldggaren i regel ett beslut om #zslippsforbud. Om
anlidggningen har brister som kan dtgirdas och det inte foreligger en allvarlig risk

fattar handliggaren i stillet ett beslut i form av ett foreliggande om datgéirder.

Om anlaggningens funktion inte kan sikerstillas utifrain inkomna uppgifter och
bedémning fran platsbeséket kan handliggaren fatta ett beslut om fireliggande om
utredning. Ett sadant foreliggande innebir att fastighetsidgaren behover utreda

avloppsanldggningens funktion och redovisa till nimnden att anldggningen uppfyller
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gillande krav.

Ett foreliggande eller utslippsférbud kan dven skickas f6r inskrivning i
fastighetsregistret. Vid en eventuell forsiljning av fastigheten far da den nya dgaren

automatiskt vetskap om bristerna med avloppet.

I beslutet finns datum for nir ett férbud borjar gilla eller nir en atgird eller

utredning senast behover vara utférd och redovisad till nimnden.

Om en anlidggning ar godkind (se nedan) och nimnden inte behover stilla krav pa

atgirder, sker aterkopplingen 1 form av en inspektionsrapport och ett avgiftsbeslut.

Radgivning

For att hjilpa fastighetsiagare som har fatt ett foreliggande eller forbud och behéver
atgirda sin avloppsanliggning erbjuder kommunen radgivning i flera former, se

avsnitt 2.1.

Uppfdljning

Nimnden behover folja upp den utférda tillsynen for att sikerstalla att de bristfilliga
avloppen atgirdas i enlighet med de beslut som har fattats. Uppféljningen av drenden
prioriteras utifran risken for miljé och halsa, vilket innebar att de anldggningar som

ar mest prioriterade att dtgirdas f6ljs upp forst. Exempelvis prioriteras uppfoljningen

av WC-utslapp till mark fére BDT-anlaggningar.
Det ar alltid fastighetsigarens ansvar att ett folja det beslut som namnden har fattat.

Om fastighetsigaren inte har inkommit med en anmilan om att gora dtgirder eller
en ansOkan om en ny avloppsanliggning inom utsatt datum, skickas en paminnelse
till fastighetsagaren. Paminnelsen innehaller i regel dven ett forslag till nytt beslut som
ir forenat med ett vitesbelopp. Om atgird inte vidtas trots paminnelse kan

handliggaren komma att faststilla beslut enligt férslaget.

I de fall en fastighetsigare viljer att gbra atgarder pa den befintliga
avloppsanliggningen behéver detta foljas upp for att sikerstilla att atgirderna har
avhjilpt bristerna, ofta i form av ett aterbesok. Nir ett aterbesok kan bli aktuellt

beror pd vad for dtgird som har vidtagits, hur fastigheten nyttjas samt tid pa dret som
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atgird vidtas. Efter dterbesoket gor naimnden en ny bedémning av anlidggningens

funktion, vid behov stills ytterligare krav pa atgirder.

3.3.2. Tillsyn av egenkontroll

Denna typ av tillsyn innefattar de fastigheter som har en avloppsanliggning dir renat
WC- vatten efter rening leds till marken. I tillsynen granskas funktionen pa

avloppsanlidggningen, 1 normala fall utan platsbesok.

De fastigheter som ingar i tillsynen 4r de som har en avloppsanliggning dar WC-
vatten efter rening leds till mark, exempelvis minireningsverk, prefabricerad

anligening eller markbadd. De fastigheter som faller bort ur detta urval 4r de som:

e har ett pigiaende drende dir avloppsanliggningen i fraga berors och dar aktiv
handliggning sker

e har haft ett drende inom de senaste 5 dren dir motsvarande uppgifter om
avloppsanlidggningen har redovisats och granskats, exempelvis i samband

med ansokan om fornyelse eller klagomal.

De fastigheter som ingar i urvalet fir ett brev hem dar vi efterfragar uppgifter om
service, skétsel och provtagning. Namnden gér en bedémning av inkomna uppgifter

och vid behov stills krav pa atgirder.
3.4. Riktlinjer f6r bedémning vid tillsyn

Beddmningen om en avloppsanliggning har god funktion och uppfyller gillande
krav gors i varje enskilt fall. For varje anldggning gér nimnden en samlad bedomning
av bristerna och dess allvarlighet i férhallande till riskerna att paverka manniskors

hilsa eller miljon.

Vid bedémning av eventuella dtgirder gér nimnden dven en rimlighetsavvigning av
kostnaden for att géra en atgird i relation till miljényttan. For att kunna gora en

bedémning av risker f6r miljé och hilsa granskas foljande:

e Kartmaterial (jordartskartor, topografiska kartor, VISS, Linsstyrelsernas

GIS-stéd och eventuella situationsplaner)
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e Avstand till skyddsobjekt (dricksvattentikter och ytvattenrecipienter)
e Handlingar i arkiv, tillstind och dispenser

e Uppgifter fran enkitsvar

e Uppgifter om slamtomning och skétsel

e Eventuella analysresultat

3.4.1. Vad betraktas som en godkand avloppsanlaggning

En godkind avloppsanliggning har:

tillstind

e inga brister i funktionen

eventuella analysresultat som uppfyller aktuell skyddsniva

inga allvarliga risker f6r hilsa och/eller miljon.

For att en anlidggning ska vara godkind ska den vara anlagd enligt tillstaind. Det ska
inte finnas slam i nagon annan del av avloppsanliggningen dn i den del som avser
slamavskiljning. Det ska heller inte vara hogre vattenniva an avsett i exempelvis
slamavskiljare och fordelningsbrunn och markbiddar/infiltrationsbaddar ska inte
vara vattenfyllda. Om en anliggning kan redovisa provresultat pa det renade vattnet
ska resultatet inte Overstiga de schablonhalter som anges i tabell 2 f6r den skyddsniva

som dr aktuell f6r fastigheten.

3.4.2. Bedémning av risker

En avloppsanlidggning som har brister medfor en risk for att otillrdckligt renat
avloppsvatten slipps ut fran anliggningen, vilket kan innebira en risk f6r minniskors

hilsa och miljon.

Bristerna stills i relation till vad f6r typ av utslipp som sker (BDT- eller WC-och
BDT- avlopp), vilket avstind utslippet har i relation till skyddsobjektet,
markférutsittningar och status som ytvattenrecipienten har, samt vilken standard och

nyttjande fastigheten har.

I de fall dir indraget vatten saknas bor det generellt inte stillas krav pa en

avloppsanlidggning, om utslipp av avloppsvatten kan ske utan risk. Utsldppet far inte
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ske 1 direkt anslutning till dricksvattentikt och bor inte ske pa berghill eller direkt till
ytvatten. Bedomningen baseras pa att risken med utsldppet anses vara mycket lag 1

och med den ringa mingd vatten som det ar friga om nar vatten birs in.

3.4.3. Atgardstid

Beroende pa hur allvarlig risk den befintliga avloppsanliggningen bedéms utgéra kan
fastighetsagare fa olika lang tid pa sig att genomfoéra atgarder. Exempelvis far
fastighetsagare lingre tid pa sig for atgiard om det giller ett bristfélligt BDT-avlopp
jamfort med ett bristfalligt WC-avlopp, eftersom riskerna med ett BDT-avlopp
generellt dr ligre an for WC- avlopp da merparten av naringsimnen och smittimnen

aterfinns i WC-avloppet.

3.4.4. Bedomning av utforda atgarder

Om en anlidggning inte uppvisar nagra brister efter atgird, stiller nimnden inte
ytterligare krav. Om en anlidggning efter dtgirder har brister som inte utgor en
vasentlig risk kan nimnden besluta om att uppféljande tillsyn ska ske i framtiden f6r
att sikerstilla att bristerna inte forvirras 6ver tid. Om en avloppsanliggning
fortfarande har brister som utgor en risk efter att atgarder har vidtagits kan beslut

om forbud och eventuellt dterkallande av tillstind bli aktuellt.
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4. Tillsyn och provning inom prioriterade
torandringsomraden och kommunala

verksamhetsomraden

En generell utgangspunkt dr att om det finns maojlighet att ansluta avloppet till det
kommunala avloppsnitet eller annan gemensam avloppsanliggning bor det alltid

prioriteras fore enskilda 16sningar.
4.1. Prioriterade forandringsomraden (PFO)

I kommunen finns ett antal omraden didr man planerar att bygga ut kommunalt
vatten och avlopp, sa kallade prioriterade féraindringsomraden (PFO). Omradena ar

indelade efter artal da detaljplaneliggning ska paborijas.

Nimnden utfor ingen planerad tillsyn inom dessa omraden, det har dock férekommit
tillsyn 1 omraden som 1 efterhand har blivit ett PFO. Tillsyn av avloppsanliggningar
inom PFO kan ske i samband med exempelvis klagomal, bygglovsprévning eller

ansOkan om foérnyelse.

Vid tillsyn inom PFO behéver foljande tas hansyn till:

e Nir forvantas det kommunala vatten- och avloppsnitet vara utbyggt
e Avloppsanliggningens eventuella brister och omfattningen av dessa
e Vad det ar f6r typ av avloppsvatten som sliapps ut

e Riskerna med utslippet av avloppsvattnet

Utifran punkterna ovan gors en sammanvigd bedomning i varje enskilt fall om vilka

atgiarder som eventuellt behover vidtas.
4.2. Kommunala verksamhetsomraden

Anslutning till det kommunala spillvattennitet dr i regel den miljémissigt mest
limpliga 16sningen for rening av avloppsvatten enligt praxis (MOD 2005:20).

Nimnden bedriver tillsyn i kommunala verksamhetsomraden pa fastigheter dir det
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saknas information om anslutning har skett, eller dir det sker slamtomning av en
enskild avloppsanldggning trots att fastigheten dr ansluten till det kommunala nitet.

Det sker inget sirskilt urval baserat pa eventuellt tillstind eller typ av anlidggning.

Vad giller ansokningsirenden dr utgangspunkten att inte bevilja tillstind f6r sma
avloppsanlidggningar i omraden dir det finns méjlighet att ansluta sig till det

kommunala spillvattennitet.
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5. Lagstiftning, verktyg och vagledning

5.1. Lagstiftning

Miljébalken (1998:808)

Miljobalken ir den dvergripande miljélagstiftningen som reglerar all verksamhet som
paverkar miljon. Utslipp av avloppsvatten ar enligt miljobalken en miljofarlig
verksamhet. Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand pa nagot annat
sitt sa att oldgenhet f6r manniskors hilsa eller miljén inte uppkommer. Det dr
fastighetsdgaren som ar verksamhetsutovare och dr ansvarig 6ver

avloppsanlidggningens skotsel och funktion.

I miljobalken finns dven bestimmelser kring miljokvalitetsnormer (MKN) i
vattenmiljon, med malet att vattenmiljon ska ha god kemisk och ekologisk status. En
verksamhet, sd som utslipp fran sma avlopp, fir inte bidra till en férsimring av

statusen eller att malet inte kan uppnas.

Férordningen om milj6farlig verksamhet och halsoskydd (1998:899)

Foérordningen reglerar bland annat krav pa vad som omfattas av tillstands- och
anmailningsplikt, samt ger kommunen méjlighet att f6reskriva om tillstandsplikt f6r

siadant som annars kriver anmalan.
5.2. Lokala bestammelser

Lokala foreskrifter for att skydda manniskors halsa och miljén

I de lokala foreskrifterna foreskrivs tillstandsplikt f6r avloppsanliggningar f6r BDT-
avlopp. Detta giller i hela kommunen med undantag for den yttersta skirgarden
enligt kartbilaga till foreskrifterna. Tillstandsplikt galler dven for torra

toalettlosningar enligt foreskrifterna.

Avfallsforeskrifter

I avfallsforeskrifterna regleras forutsittningar for témning av avloppsanldggningar,

slamtomningsintervall samt annan slam- och latrinhantering.
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5.3. Vagledande dokument och verktyg

Havs- och vattenmyndighetens allménna rad om sma

avloppsanordningar fér hushallsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Havs- och vattenmyndighetens uppgift ir att ge viagledning 4t lansstyrelserna och
kommunerna bland annat vad giller sma avlopp. Allmanna raden dr myndighetens
tolkning av milj6balken samt férordningen (1998:899) om milj6farlig verksamhet och
hilsoskydd avseende sma avlopp, och fungerar som utgangspunkt for vilka krav som

ska stillas pa avloppsanliggningar f6r upp till 25 pe.

Havs- och vattenmyndighetens vagledning for prévning av sma

avloppsanlaggningar (2019)

Vigledning med utgangspunkt frin rekommendationerna i de allmianna raden,
bestimmelser i miljobalken och férordningen om miljéfarlig verksamhet och

hilsoskydd samt tolkning av domar och praxis.

Havs- och vattenmyndighetens vagledning fér tillsyn av sma

avloppsanlaggningar (2015, reviderad 2022)

Vigledning med utgangspunkt frain rekommendationerna i de allmidnna raden,
bestimmelser i miljobalken och férordningen om miljéfarlig verksamhet och

hilsoskydd samt tolkning av domar och praxis.

Vatteninformationssystem Sverige (VISS)

VISS ir en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, lansstyrelserna och
Havs- och vattenmyndigheten. VISS kan anvindas for att ta reda pa vilken
statusklassning en vattenforekomst har och vilka milj6kvalitetsnormer som har

beslutats for vattenférekomsten. VISS ir tillgingligt f6r allmidnheten via

https://viss.lansstyrelsen.se/.
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Lansstyrelsernas nationella GIS-stéd for prévning och tillsyn av sma

avlopp

GIS-stodet ar ett nationellt verktyg som kan anvindas av tillsynsmyndigheter vid
prévning och tillsyn av sma avlopp, och fungerar som ett kompletterande underlag
tor beddmning av skyddsniva utifran risk for paverkan fran fosfor, kvive och
smittoamnen. GIS-stodet erbjuder aven verktyg for att berdkna dimensionerande

grundvattenniva.
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