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ki, Byggnaden ska bibehalla sin ursprungliga karaktar. Fasader ska
vara av trapanel och malas med rodfarg. Logportar ska bibehallas
till sin utformning, 4 kap. 16§ 1st2p.
Kis Byggnaden ska bibehalla sin ursprungliga karaktar. Fasader ska
vara av trapanel och malas med rodfarg. Fonster ska till form,
material, indelning och proportioner bibehallas till sin utformning.
Taktackning ska vara av rétt lertegel, 4kap. 16§1st2p
ki, Byggnadens karaktarsdrag vad galler form, volym och
karaktarsskapande detaljer ska bibehallas. Fasader ska vara av
locklistpanel och malas med rédfarg. Fonster ska till form, material,
indelning och proportioner bibehallas till sin utformning.
Stengrunden ska vara synlig och bibehallas. Taktackning ska vara
av rott lertegel, 4kap. 16§1st2p
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet ar enskilt foér allman plats, 4 kap. 7 §
. . Fastighetsstor/ek ks Byggnadens karaktarsdrag vad géller form, volym och
EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR _ _ i karaktarsskapande detaljer ska bibehéllas. Fasader ska vara av Genomfbérandetid
P LAN B ESTAM M E LS E R d, Minsta fastighetsstorlek &r 1500 kvadratmeter, 4 kap. 18§ 1 st p. locklistpanel. Dérrar ska till form, material, indelning och ' . ’ o | |
KVARTERSMARK i i 5 proportioner bibehallas till sin utformning. Taktackning ska vara av Genomférandetiden &r 10 ar fran det datum detaljplanen har vunnit laga kraft, 4 kap. 21§
Foljénde.galler inom °mfade..” ’T“’:d nedapstaende b nnnnnnnnnnn :.Endast? nnnnnn . Bebyggandets omfattning ds Minsta fastighetsstorlek ar 2500 kvadratmeter, 4 kap. 18§ 1st p. P9 gel, 4 kap. see .
nnnnnnnnnnn C h utformning &r tillaten. Dar beteckning saknas galler bestdmmelsen inom i i ] K, Byggnadens karaktarsdrag vad galler ursprunglig volym, Andrad IOVp/Ikt
aaaaaaaaaaaaaaa : e Stdrsta tillatna bruttoarea (BTA) for huvudbyggnad ar 280 d, Minsta fastighetsstorlek ar 3000 kvadratmeter, 4 kap. 18§ 1st p. proportioner, indelning, material och materialbehandling,
GRANSBETECKNINGAR Orsta tillatna BTA plem a i ighetsstorlek &r 3500 kvadratmeter, 4kap. 18§1stp. | | ~~ fargsattning samt detaljeringsniva ska bibeha Marklov kravs aven for fallning av ekar och tallar med en
o oo iliggande enbostadshu stamdiameter av minst 30 cm 1,3 m ovan mark., 4 kap. 15§ 1st3p
aaaaaaaaaaaaa a (BTA) for dbygg Ks , . . o . .o N
_ nad och komplemen proportioner, indelning, material och materialbehandling, Marklov kravs aven for andring av markens nivd mer an 0,5 m, 4kap. 15§ 1st3p
__ Egenskapsgrans A. Endast friliggande enbostadshus., 4~ | [ % Mhslalastighelsstoriek ar olbl kvadralmeler, 4kap.18§1stp. (4  fargsattning samt detaljeringsniva ska bibeha Marklov kravs aven for fallning av ekar med en stamdiameter om minst 80 cm och tallar med
_|_ en stamdiameter om minst 70 cm. Stamdiameter méats 1,3 m ovan markniva. Galler
| ea (BYA) for huvud kvartersmark, 4 kap. 15§ 1st3 p
- = . a brutto (BTA) ,
220 kvadratmeter. Huvudbyggnad och komplementbyggnader far roportioner, indelning, material och materialbehandling,
ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN : oorBTA Endastilggande || 4, Minsafasigholsloteear 7500 kvadrimeter s tos s | | fargdtiing samt elaorngeniv ska ishalls. Faa Markreservat
Allménna platser med enskilt huvudmannaskap. ««e.ss1st2p. BTA) for ome Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar, 4 kap. 6 §
\ 1p. . .
GATA ,
d | | (BTA) for dbygg proportioner, indelning, material och materialbehandling, Gemensamhetsanlaggnlng
| GANG | Gangvag tnzn%?‘e ;0 ”:jps'ﬁl’:‘ ol Markreservat for gemensamhetsanléggning for vag, 4 kap. 18§ 1 st p.
| PARK, | (BYA) uvud Placerlng material, indelning och proportioner.bibehéll.as tl|°| sin utforrpning. g: Markreservat for gemensamhetsarﬂéggning for dike’ 4kap. 18§ 1st p
. rutto (BTA) for huvudbyggnad ar | | e o e L T
| NATU | 220 kvadratmeter. Huvudbyggnad och komplementbyggnader far ska vara av rott enkupigt lertegel. Verandan ska bibehallas till sin Strandskydd
O TA st frili
Kvartersmark, sxep.ss , N ..
i (BYA) uvud proportioner, indelning, material och materialbehandling, Strandskyddet &r upphavt., 4 kap. 17§
| B | ......................
. rutto. (BTA) o e
| - | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Markens anordnande och vegetation form, material, indelning och proportioner bibehallas till sin
., |  En-ochtvabostadshus Al L e . . . . . ;
erB das rédfargade locklistpanel ska bibehallas. Dérrar ska tillform, | | [Tl planenhor: - Plg nnnnnnnnnnnn [ Granskningsutlatande
| E | material, indelning och proportioner bibehallas till sin utformning, 4 = [ Miljkonsekvensbeskrivning [ Gestaltningsprogram
: (BYA) uvud i ’ O orelse OF O Kvali
| E, | : rutto (BTA) O [ Samradsredogorelse Om
| | komplementbyggnader ar 160 kvadratmeter. Endast friliggande proportioner, indelning, material och materialbehandling,
L US., 4kap. 11§ 1st1p. Skydd av kulturvarden fargsattning samt detaljeringsniva ska bibehallas. Fasader ska vara H ~
il nadsarea (BYA) for huvudbyggnad ar 160 N . . av locklistpanel och malas med faluljusréd slamfarg. Fénster ska till Detaljplan for PFO B7 Fagerdala
| N, | aaaaaaaa ntbyggnader far ho % Byggnadens ursprungliga fonsterbagar med spanjoletter ska form, material, indelning och proportioner bibehallas till sin
(BTA) End aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
| Vi | Smabatshamn bibehallas till sin utformning. Listverk ska bibehallas till sin
rea (BYA)
Vattenomraden, 4. s : ruttoarea (BTA)
komplementbyggnad ar 60 kvadratmeter. Endast friliggande 3 . 4 kap. st3p. 10 yggnadens karaktarsdrag vad galler ursprunglig volym,
| w | Vattenomrade enbostadshus., 4kap. 11§ 1st1p. proportioner, indelning, material och materialbehandling, Varmdé kommun Stockholms 13n Beslutsdatum | Instans
e, Takvinkeln fér huvudbyggnad ska minst vara 23 grader, 4 kap. 115 1 st Rivningsférbud fargsattning samt detaljeringsnivef! ska bib(?héllas. Fasader ska vara -
| W1 | aaaaaaaa . ey | Godkannande
material, indelning och proportioner bibehallas till sin utformning. Samrad
| w, | Fortgjningsplats R | '_ | g och bibehallas. Taktéckni -l
varsamhet 0 avrdttenkupigt lertegel - Listverk ska bibehallas till sin huvudsakliga Utokat férfarande
EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN PLATS |' LI | Endast komplementbyggnad far placeras, 4kap. 11§ 1st1p " " . omfattning och utformning och far inte férenklas, 4 kap. 16§ 1st2p.
) proportioner, indelning samt detaljeringsniva ska bibehallas, 4 kap. 16 Byggnadens karaktarsdrag vad galler ursprunglig volym, .
MED ENSK| LT H UVU DMAN NAS KAP Ho I : proportioner, indelning, material och materialbehandling, Upprattad 2020-10-19
Mark och Vegetatlon proportioner, indelning, material och materialbehandling, | ~ avirapanel. Fonster ska till form, material,
trad, Ekar och tallar med en stamdiameter om hogst 30 cm 1,3 m ovan fargggttmng samt coietaljenng§n|\./.a ska bibehallas. Fasader ska vara proporhor_mer b|behalla§ tll sin uh_‘_ormrung. Den putsadfa nnnnnnnnnn
uuuuuu
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